
Watergedragen lakken kunnen echt álles aan.



CAPACRYL AQUA PU SATIN
Aan schilderwerk worden hoge eisen gesteld wat betreft kwaliteit, uitstraling en verwerking. Tegelijkertijd krijg je 
steeds vaker te maken met allerlei duurzaamheidseisen. Watergedragen Capacryl lakken bieden de vakman alle 
mogelijkheden om snel en moeiteloos te werken én een fraai resultaat af te leveren. Zowel binnen als buiten bieden 
de watergedragen lakken van Caparol een bescherming die degelijk en duurzaam tegelijk is.

Watergedragen lakken kunnen echt álles aan.
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PRODUCTINFORMATIE IN HET KORT
Waterverdunbaar? Droogtijd Materiaalbasis Verbruik Glansgraad Verpakking Kleuren

ja
Stofdroog na 1-2 uur,
overschilderbaar na
10-12 uur.

Polyurethaan-
acrylaatdispersie Ca. 100-120 ml/m2 zijdemat

2½ liter
1 liter
½ liter

Via ColorExpress
in vele kleuren
verkrijgbaar.

Aanvullende informatie over Capacryl Aqua PU Satin en de verwerking ervan vind je op www.caparol.nl.

• Polyurethaan-acrylaatlak voor binnen en buiten
• Zeer soepel te verwerken
• Zeer goed kras- en stootvast
• Uitstekende vloeiing en dekking

CAPACRYL AQUA 2K PU SATIN
Stoot-, slag-, kras-, en slijtvaste waterverdunbare PU-lak voor oppervlakken die veel te 
verduren hebben. Twee componenten (2K). Bestand tegen huidvet, desinfectiemiddelen 
en diverse chemicaliën. Droogt snel en eenvoudig te verwerken. Uitermate geschikt voor 
bijvoorbeeld deuren, trapleuningen en keukens. 

CAPACRYL AQUA UNIPRIMER
De universele hechtprimer voor binnen en buiten toepassing. De primer is ook 
bijzonder geschikt voor non-ferro metalen en hard-PVC. Leverbaar in alle kleuren 
(dus ook donkere kleuren) via ColorExpress. Goed schuurbaar en sneldrogend. 

CAPACRYL AQUA PU MAT
Eenvoudig te verwerken en sneldrogende matte polyurethaan-acrylaatlak voor 
professionele, kras- en stootvaste laklagen binnen. Geschikt als afwerking op houtwerk, 
PVC en roestwerend behandeld staal. Ook verkrijgbaar: Capacryl Aqua PU Gloss.


