
THE POWER OF SURFACE .

Langdurig mooie 
en beschermde 
oppervlakken dankzij 
hoge slijtvastheid.

Efficiënt werken 
dankzij hoge  
dekkracht en  
snelle droging.

De zekerheid van een 
zeer strak en glad 
resultaat door de 
perfecte vloei. 

NIEUW!

LAKKEN 
WATERVERDUNBAAR



De uitstekende vloei en consistentie van het materiaal zijn te danken aan het speciale 
reologieprofiel (vloeigedrag). Het reologieadditief werkt samen met de bindmiddelen, 
pigmenten en vulstoffen in de lak. Deze unieke combinatie zorgt voor uitstekende 
verwerkingseigenschappen. Na droging is het oppervlak niet alleen extreem 
hoogwaardig, maar ook ultra robuust. Deze 1K-lak overtuigt met eigenschappen die 
normaalgesproken alleen 2K-lakken bieden: uitstekende krasbestendigheid en hoge 
chemische en huidvetbestendigheid maken het extreem slijtvast.

ESR-POWERPLUS.
Eenvoudig, veilig en robuust – ontwikkeld voor langdurig mooi gelakte oppervlakken.

ANDERE VOORDELEN
•	 �Premium krasvaste 1K-lak met de 

eigenschappen van een 2K-lak

•	 Huidvetresistent en   
	 bestand tegen chemicaliën

•	 Hoge dekkracht

WATERVERDUNBARE  
PREMIUM-LAK VOOR EXTREEM 
GLADDE EN ROBUUSTE  
OPPERVLAKKEN BINNEN.

CapaFlow voldoet aan de vraag naar hoogwaardige en extreem duurzame 
gelakte oppervlakken binnen en scoort met de beste verwerkings-
eigenschappen die voorheen alleen mogelijk waren met een lak op 
oplosmiddelbasis: de unieke vloei geeft het geschilderde oppervlak een 
gladde, gelijkmatige afwerking. Bij gebruik van het materiaal voel je gelijk 
de bijzondere samenstelling, welke de verwerkbaarheid eenvoudig en 
prettig maakt. Dankzij de uitstekende krasbestendigheid en de 
betrouwbare huidvet- en chemische bestendigheid is de 
oppervlakteslijtage minimaal - voor een grotere klanttevredenheid. Met 
maximaal twee verflagen kan een dekkende laag worden bereikt, 
waardoor projecten sneller kunnen worden voltooid.

Reologie-additief

Reologie-effect

Bindmiddel, 
pigmenten, vulstoffen
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Scan voor meer informatie over  
Capacryl CapaFlow

PRODUCTINFORMATIE IN HET KORT
Droogtijd Verwerking Desinfectiemiddel-

bestendigheid:
Huidvetbestendig-
heid: Verbruik Glansgraad Verpakking Kleuren

Stofdroog na 1-2 uur,
overschilderbaar na
10-12 uur.

Kwast, lakroller
en spuitapparatuur Zeer goed Zeer goed Ca. 70-120 ml/m2 Zijdemat, mat 2½ liter

1 liter

Via ColorExpress
in vele kleuren
verkrijgbaar.

Aanvullende informatie over Capacryl CapaFlow en de verwerking ervan vind je op www.caparol.nl.


