DD_24_003_0238

Al

CAPAROL

PRESTATIEVERKLARING
conform de richtlijn (EU) Nr. 305/2011 en
(EU) Nr. 574/2014

Product

Capatect AmphiSilan Fassadenputz R + K

Speciale code van het product

DD_24_003_0238

Geharmoniseerde Norm / Product en toepassing

EN 15824:2017
Pleistermortel met een organisch bindmiddel voor toepassing

op muren, plafonds en kolommen

Fabrikant

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
RoRdorfer StraBe 50, 64372 Ober-Ramstadt
DE

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid :

EN 15824:2017 | ZA.1.1
Systeem 3 (brandgedrag)
Systeem 4 (overige belangrijke kenmerken)

Getest door

MFPA Leipzig GmbH
Ken-Nummer: 0800

Institut fiir Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH (IBS)
Ken-Nummer: 1322

1/2



Al

CAPAROL

Product

Capatect AmphiSilan Fassadenputz R + K
Verklaring prestatie

Belangrijke kenmerken EN 15824:2017 - ZA.1.1

Belangrijke kenmerken Prestatie
Brandgedrag A2-s1,d0
Waterdampdoorlaatbaarheid Vv,
Wateropname W,
Hechtsterkte 20,3 MPa
Duurzame hechting NPD
Warmtegeleiding NPD
Gevaarlijke stoffen NPD

De prestatie van het omschreven bouwproduct zijn conform de omschreven prestaties. Verantwoordelijk voor het
opstellen van deze prestatieverklaring volgens EU verordening nr. 305/2011 is de boven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant:

Ober-Ramstadt 14-01-2025 ﬂ—\

Thomas Meyer
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