Al

CAPAROL

Prestatieverklaring

in overeenstemming met bijlage 11l bij Verordening (EU) nr. 305/2011 betreffende bouwproducten
gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 574/2014

Product
Capatect Gewebe 650

Identificatie code
UuU_25 002_0190

Toepassingsgebied
Thermische isolatieproducten — Glasvezelweefsel voor versterking van cementgebonden of op
cement gebaseerde pleistermortel

Fabrikant
DAW SE
RoRdorfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt
Deutschland

Systemen voor beoordeling en verificatie van de prestatie-eisen van het bouwproduct:
Systeem 2+ (essentiéle eigenschappen)

Europees beoordelingsdocument
EAD 040016-01-0404

Europese technische beoordeling
ETA 25/0625

Technische beoordelingsinstantie
TZUS, Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p., Prosecka 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9
Ceska republika

Aangemelde instantie(s)
TZUS, Technicky a zkuSebni Gstav stavebni Praha, s.p., Prosecka 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9
Ceska republika
Identificatienummer: 1020
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Product
Capatect Gewebe 650

Verklaarde prestatie

Belangrijke kenmerken Prestatie
Brandgedrag NPD
Organisch aandeel Ash aandeel [%] 75,0 - 86,5
Calorische waarde Warmteverbranding Qecs [MJ/m?] | 1,3
Emissie en/of vrijkomen van
i NPD
gevaarlijke stoffen
Maaswijdte Germddelde maaswijdte [mm] 3.0-50x30-50
(ketting / slag)
Weeftechnologie NPD
Treksterkte en rek In beginstand (ketting en slag)
Treksterkte Rsom [N/50 mm] 1800
Na alkalische behandeling (ketting en slag)
Treksterkte Rsom [N/50 mm] 1000
Restwaarde van treksterkte > 50
ATmax,ag [%] -
Massa per oppervlakte-eenheid 150 — 180 g/m?
Dikte NPD

Technische documentatie en/of specifieke technische documentatie

TD_UU_25 002_0190

De prestaties van het bovengenoemde product komen overeen met de opgegeven prestaties. De
bovengenoemde fabrikant is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring in
overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011.

Ondertekend voor de fabrikant en/of in naam van de fabrikant:

L/

Ober-Ramstadt, 09.09.2025 Thomas éy/;
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