
DuurzaaŵheidsǀerklariŶg

Technische gegeǀeŶs

ToepassiŶg
 Soortelijk massa

Sierpleister

1,80 g/cm3

InhoudsstoffeŶ
M-DF0ϮF

aaŶǁezig

ProduĐtcode/GISCODE

Conserveerŵiddel
VOS-gehalte ĐoŶforŵ RL 2004/42/EGϭ< ϭ %

< Ϯ0 g/l

< 30 g/l 
ja

aaŶǁezig (ǁerkzaŵe stof ĐoŶforŵ 98/8 EG)

geeŶ

VOS-gehalte LEED [less water]
WaterǀerduŶďaar ĐoŶforŵ 2004/42/EG

(Decopaint) 
FilmďesĐherŵiŶg

lood, Đadmium, Đhroom VI *
(* Ŷiet aaŶǁezig) 

Milieulogo

Capatect AmphiSilan
FassadeŶputz K 15

Inhoudsstoffen product

Verbruik

Glans mat (volgens DIN EN 13300)
2,5 kg/m²

Siliconenhars-sierpleister, waterverdunbaar, met filmbescherming



Duurzaaŵheidsklasse

DuurzaaŵheidsǀerklariŶg   Datum: 06-12-2017
Dieses Datenb latt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinb lick auf die vielfältigen Anforderungen der 
Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entb unden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für das 
vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenb latt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verb indung mit den 
aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage. 
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GebouǁcertificeriŶg

GesĐhikt ĐoŶforŵ DGNB Kriteriuŵ ENV ϭ.Ϯ ;ϮϬϭϮͿ "RisiĐo's ǀoor plaatselijk ŵilieu"

Nr. ToepassiŶg Soort product QS 1 QS 2 QS 3 QS 4 

 3 Vloeiďare ĐoatiŶgeŶ op ŵiŶerale 
oŶdergroŶdeŶ ďuiteŶ zoals ďetoŶ, ŵetselǁerk,
pleisterǁerk, reparaties, sierpleister, 
geǀelisolatiesysteŵeŶ

DeĐoratieǀe ĐoatiŶg ja ja ja ja 

 25 ProduĐt ďeǀat ďioĐide ter ďesĐherŵiŶg 
ǀaŶ het produĐt ;houtͿ eŶ geǀels

HoutďesĐherŵiŶg, ďuiteŶpleisters, 
ŵuurǀerf, lijŵ, geǀelďeklediŶg

ja ja ja ja 

GesĐhikt ǀoor toepassiŶg ĐoŶforŵ LEED Categorie (IEQ4.2 - 2009)

VOS-limiet

Voldoet aaŶ de liŵiet

flat topcoat

niet getestAaŶdeel recycling

FaďrikaŶt DAW SE
Roßdörfer Straße 50 

DE-64372 Ober-Ramstadt 

50 g/l
ja

Categorie (IEQ4.2 - 2009)

VOS-limiet

Voldoet aaŶ de liŵiet

flatcoat topcoat with colorant added at the point 
of-sale 
100 g/l
ja




