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Capatect Universaldübel 053
Schotelplug als mechanische verankering van de Capatect-isolatiesystemen

Materiaal

Goedgekeurde bevestigingsplug voor isolatieplaten op basis van polystyreen, minerale wol,
polyurethaan, houtvezelplaten etc. De schroefplug kan verdiept of gelijk met het oppervlak worden
aangebracht. Afhankelijk van de toepassing extra hulpstukken voor deze plug gebruiken.

Toepassing

■ plug is universeel in te zetten
■ bij montage gelijk aan het oppervlak (schroef wordt afgedicht met een PS-prop),

Chi-waarde 0,002 W/K
■ bij verdiepte montage (plugschotel wordt afgedicht met een PS-ronde schijf),                      Chi-

waarde 0,001 W/K
■ snelle en stofvrije montage
■ controle op de verankering bij de meest voorkomende ondergronden

Eigenschappen

Zwart = 115 - 295 mm / naturel = 315 - 395 mmKleur
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 Product-nr. Lengte
(mm) Aslengte/Ø (mm) Verankerings-

diepte hv (mm)

Capatect
Universaldübel

053

 053/115 115 45/18 ≥ 25/≥ 65*

 Europese
 Technische
 Toelating:
 ETA-04/0023
 ETA-13/0009

 Categorie volgens
 ETA,
 Ondergronden:
 A = Beton
 B = Massieve
 steen
 C = Steen met
 holle ruimte
 D = Lichtgew.
 beton met poreuze
 structuur
 E = Cellenbeton

 Weerschaal ≥ 40
 mm en < 100 mm

 * Cellenbeton: hv 
 ≥ 65 mm

 053/135 135 45/18 ≥ 25/≥ 65*

 053/155 155 45/18 ≥ 25/≥ 65*

 053/175 175 65/18 ≥ 25/≥ 65*

 053/195 195 65/18 ≥ 25/≥ 65*

 053/215 215 85/18 ≥ 25/≥ 65*

 053/235 235 85/18 ≥ 25/≥ 65*

 053/255 255 85/18 ≥ 25/≥ 65*

 053/275 275 125/18 ≥ 25/≥ 65*

 053/295 295 125/18 ≥ 25/≥ 65*

 053/315 315 125/18 ≥ 25/≥ 65*

 053/335 335 125/18 ≥ 25/≥ 65*

 053/355 355 125/18 ≥ 25/≥ 65*

 053/375 375 125/18 ≥ 25/≥ 65*

 053/395 395 125/18 ≥ 25/≥ 65*

 Doorsnede schotel: 60 mm 

 Doorsnede plug: 8 mm

 Verpakking: 100 stuks per doos

Technische eigenschappen

Houd er rekening mee bij het overbruggen van dikkere lagen zoals op oude isolatiesystemen
(verdubbeling) of houtwol lichtgewichtplaten dat de lengte van de montageschacht onder de schotel
varieert. Deze is afhankelijk van de pluglengte.

  Product-nr.  Product Verpakking per
doos

 153/VT90
 Capatect Dübelscheibe 153/VT90
 Montage gelijk aan oppervlak van isolatieplaten van minerale
 wol, bijv. Capatect MW-Dämmplatten 035 LIGHT 145

100

 153/14
 Capatect Dübelscheibe 153/14
 Montage gelijk aan oppervlak van lamellen isolatieplaten van
 minerale wol, bijv. Capatect Lamelle VB 041 101

100

 154
 Capatect Thermozylinder 154
 Verdiepte montage van isolatieplaten van minerale wol met
 een warmtegeleiding λ = 0,035 W/(mK)

100

 053/02

 Capatect Universaldübel-Tool
 Complete set bevat:
 - set bestaat uit: 1 set gereedschap voor het maken van gaten
   (verdiepte montage), incl. Torx bit T30 en snijplaat lang
 - 1 snijplaat kort
 - 1 Torx bit T25 kort (voor verdiepte montage)
 - 1 inbussleutel SW3

1

 052/03
 Capatect Universaldübel-Ersatzteilkit
 Set bestaat uit 3 verwisselbare snijplaten en 3 verwisselbare
 bits TX30 kort

5

Aanvullende producten
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 Product-nr.  Product Verpakking
per doos

 052/01
 Capatect Universaldübel-Rondelle PS
 Toepassing verdiept in isolatieplaat of bij Capatect Thermozylinder
 154 voor PS-isolatieplaat

100

 052/04
 Capatect Universaldübel-Rondelle MW
 Toepassing verdiept in isolatieplaat of bij Capatect Thermozylinder
 154 voor Mineralewol-isolatieplaat

100

 052/06
 Capatect Universaldübel-Rondelle PUR
 Toepassing verdiept in isolatieplaat of bij Capatect Thermozylinder
 154 voor Polyurethaan-isolatieplaat

100

 052/07
 Capatect Universaldübel-Rondelle PF
 Toepassing verdiept in isolatieplaat of bij Capatect Thermozylinder
 154 voor fenolhars-isolatieplaat

100

 052/05
 Capatect Universaldübel PS-Stopfen
 Stop voor het afdekken van het schroefgat voor PS-, MW-, PUR-
 en Fenol-isolatieplaat

500

053Product-nr.

De algemene voorschriften, toelatingen etc. voor het toepassen van gevelisolatiesystemen zijn van
toepassing. Raadpleeg het technisch informatieblad van het betreffende product.

Attentie

Verwerking

Let op het egaal verlijmen (randverlijming) van de isolatieplaat.
De lengte van de plug is afhankelijk van de dikte van het isolatiesysteem en de verankeringsdiepte van
de draagkrachtige ondergrond.

Voorbereiding van de ondergrond

Gebruik een boormachine (bij bakstenen, kalkzandsteen en cellenbeton zonder slag- en
hamerwerking) om een pluggat van ∅ 8 mm haaks in de dragende ondergrond te boren.
Boor de gaten minstens 10 mm dieper dan de vereiste verankeringsdiepte. Na aanbrengen moet de
plugschotel gelijk liggen met het oppervlak, verdiept, verzonken of op de wapening. Gebruik alleen de
voorgeschreven gereedschap. Verwijder voor het plaatsen van de plug het boorstof uit het boorgat om
de vereiste verankeringsdiepte te garanderen.

Montage

Montage gelijk met het oppervlak
Boor een gat door de isolatieplaat in de dragende ondergrond. Boordiepte voor ondergronden van
categorie A, B, C, D: min. 35 mm. Boordiepte voor ondergronden van categorie E: min. 75 mm. Plug
en combinatieschotel is afhankelijk van het type isolatiemateriaal. Capatect Universaldübel 053 in het
geboorde gat plaatsen en gelijk met het oppervlak vastschroeven met een Torx T30 bit (zonder
slagschijf) totdat de plugschotel/pluganker met combinatieschotel vlak op de isolatieplaat of op de
wapening ligt. Het schroefgat met Capatect Universal PS-Stopfen 052 afdichten.

Verzonken montage
Boor een gat door de isolatieplaat in de dragende ondergrond. Boordiepte voor ondergronden van
categorieën A, B, C, D: min. 50 mm. Boordiepte voor ondergronden van categorie E: min. 90 mm. Stel
de Capatect Universaldübel-Tool 053/02 in op de juiste pluglengte door het steunelement axiaal te
verplaatsen op de instelas. Let er bij het afstellen op dat u alleen de aanslagschijf vastpakt en niet de
snijplaat! Plaats de Capatect Universaldübel 053 in het geboorde gat en schroef deze vast met behulp
van een Torx T30 bit en de benodigde snijplaat, waarbij u in een cirkelvormig patroon in de
isolatieplaat snijdt en de plugschijf verzinkt tot een diepte van ca. 20 mm. Als er onvoldoende
verankering in de ondergrond is bij het plaatsen van de plug, wordt de plugschijf niet verzonken. In dit
geval de plug op voldoende afstand ernaast opnieuw zetten. Dek de plug af met de bijbehorende
Capatect Universaldübel-Rondelle.

Let op!
Kort snijplaat voor isolatieplaten d = 80 mm
Lange snijplaat voor isolatieplaten d > 80 mm
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Verdiepte montage
Boor een gat door de isolatieplaat in de dragende ondergrond. Boordiepte voor ondergronden van
categorie A, B, C, D: min. 50 mm. Boordiepte voor ondergronden van categorie E: min. 90 mm. Steek
het Capatect Universaldübel 053 door de Capatect Themozylinder 154 en laat deze vastklikken. Steek
deze combinatie (plug + Thermozylinder) in het boorgat en druk deze in de isolatieplaat tot aan de
rand van de Capatect Thermozylinder 154. Draai de plugschroef in met een Torx T30 bit tot
de Capatect Thermozylinder 154 gelijk ligt met de isolatieplaat. Dek de plug af met de bijbehorende
Capatect Universaldübel-Rondelle.

Bepalen van de pluglengte:
La > hnom+ ttol+ hD
La = Pluglengte
hnom= noodzakelijke verankeringsdiepte
ttol = Tolerantie (lijmlaagdikte) en indien nodig niet draagkrachtige ondergrond
hD = Isolatiedikte

De tolerantie bestaat uit:
+ Dikte van niet-dragende lagen (dikte van oud pleisterwerk, HWL-platen, gipsplaten, etc. indien
aanwezig, de oude pleisterlaagdikte is vaak ca. 20 mm)
+ Dikte van de lijmlaag na het aandrukken van de isolatieplaten op de muur (meestal ca. 10 mm)
+ Extra egaliseren van geveloneffenheden
+ Indien nodig, dikte van de wapeningslaag voor het doorboren van het wapeningsweefsel.

Verwijzingen

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

ETA-04/0023
ETA-04/0009

Toelating

DAW Coatings Nederland B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawcoatings.nl

Kijk ook op www.dawcoatings.nl

Servicecentrum
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