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PutzGrund 610
Gepigmenteerd en met kwartszand gevuld voorstrijkmiddel. Binnen en buiten toe te passen.

Materiaal

Kwartshoudend en dekkend voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting onder sierpleisters op
basis van kunsthars, siliconenhars, silicaat en mineralen als mede buntsteinsierpleister. Ook toe te
passen als voorstrijkmiddel in Capatect isolatiesystemen.

Als goed dekkend voorstrijkmiddel op draagkrachtige minerale ondergrondem binnen en gips(karton)
platen.

De structuur van de PutzGrund 610 maakt de verflaag bijzonder geschikt als grondlaag bij
decoratietechnieken en Capadecor VarioPutz.

Toepassing

■ het aanbrengen en structureren van volgende verf- en sierpleisterlagen is eenvoudiger en sneller
■ verbetert de waterwerende werking van de ondergrond
■ verbetert de hechting en "opentijd" van de volgende laag
■ voorkomt dat de wapening zichtbaar wordt onder sierpleister met fijne korrel
■ voorstrijklaag onder minerale, silicaat- en dispersie-sierpleisters
■ met water te verdunnen
■ bevat geen oplos- en conserveermiddelen

Eigenschappen

Gemodificeerde, remineraliserende kunststofdispersie volgens DIN 55945.Materiaalbasis

■ Standaard: 8 kg, 16 kg, 25 kg
■ ColorExpress: 16 kg

Verpakking

Wit.

Met het ColorExpress-syseem of AmphiColor-mengkleuren op kleur te brengen.
Na het op kleur maken is PutzGrund 610 niet meer conserveermiddelvrij.

De kleur voor verwerking controleren. Op grote oppervlakken altijd materiaal van hetzelfde
chargenummer verwerken. Bij het zelf op kleur maken de totale hoeveelheid mengen om
kleurverschil te voorkomen. Heldere en intensieve kleuren hebben een matige dekkracht.
Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen.
Een tweede grondlaag kan noodzakelijk zijn.

Kleur

Reflectie waarde:
Klasse G3 (mat) volgens DIN EN 1062-1
Meethoek 85°, vereist ≤ 10

Glansgraad
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Koel en vorstvrij opslaan Grote temperatuurverschillen moeten voorkomen worden.
Tegen direct zonlicht beschermen. Aangebroken verpakking is in goed gesloten en originele
verpakking minimaal 24 maanden houdbaar.

Opslag

■ brandgedrag "onbrandbaar" of "moeilijkbrandbaar" afhankelijk van de opbouw van het Capatect
gevelisolatiesysteem

Technische eigenschappen

■ Maximale korrelgrootte:Maximale
korrelgrootte

Klasse S2 (gemiddeld) volgens DIN EN 1062-1
S < 300 µm volgens EN ISO 787-7 of EN 787-18

■ Soortelijke massa:Soortelijke
massa

ρ ≈ 1,6 g/cm3

■ Diffusie-equivalente luchtlaag
Sd:Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

Categorie V1 (hoog) volgens DIN EN 15824
µd < 0,14 m volgens DIN EN ISO 7783

Bouwvoorschriften, plaatselijke en wettelijke regelgeving moeten in acht worden genomen.
Raadpleeg de technische informatiebladen van producten genoemd in het totale systeem.
De aangegeven waarden zijn een gemiddelde en kunnen, door gebruik van natuurlijke grondstoffen,
per charge iets afwijken. Bij materiaal in kleur zijn geringe afwijkingen mogelijk. De eigenschappen
worden hierdoor niet beïnvloed.

Attentie

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2

+ + + + +

 (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

Verwerking

■ minerale ondergronden zoals pleisterwerk vanaf CS II volgens DIN EN 998-1 (drukvastheid min.
1,5 N/ mm²), pleisterwerk vanaf PII volgens DIN 18550,

■ pleisterwerk (organisch)
■ gips(karton) platen binnen
■ als grondlaag voor Capadecor VarioPutz
■ glasverzelweefsel
■ toe te passen in bepaalde gevelisolatiesystemen

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

Bij scheuren in de ondergrond eerst de oorzaak verhelpen en afhankelijk van de soort scheur deze
repareren.

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 “
Ondergronden en voorbehandelingen“.

De volgende informatie is als voorbeeld bedoeld. Het voorstrijkmiddel wordt aangebracht na
de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden. Maak vooraf een proefvlak om de geschiktheid
te testen.

Beschermende maatregelen:
Glas, keramiek, natuursteen, lakwerk, geëloxeerde oppervlakken etc. zorgvuldig afdekken.
Verfspatten direct verwijderen.

Reinigen vervuilde oppervlakken:
Vervuilde oppervlakken schoonmaken en slechthechtende (verf)lagen d.m.v. een geschikte
methode verwijderen. Na reinigen met water de ondergrond voldoende laten drogen.

Mogelijke voorbereidende werkzaamheden (niet bindend):

■ droog reinigen: afborstelen, vegen
■ waterstralen onder druk: max. temp. 60° C, max. druk 60 bar
■ mechanisch reinigen: afbijten, schuren, schrapen etc.

Voorbereiding van de ondergrond

De wachttijd voordat verder gewerkt kan worden is afhankelijk van de weersomstandigheden
en laagdikte. Bij lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid is de wachttijd langer.
De genoemde gegevens zijn gebaseerd op 20° C en 65 % RLV en is ter oriëntatie.

■ nieuw mineraal pleisterwerk: min. 1 dag per mm laagdikte van de pleisterlaag, maar altijd  min. 5
dagen aanhouden, een langere wachttijd verminderd het risico op kalkuitbloeiïngen

■ nieuw, pasteus (organisch) pleisterwerk: na voldoende doordroging, echter min. 2 tot 3 dagen.
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Oud mineraal pleisterwerk, beton en en minerale verflagen:
Grof poreus, zuigend, gering zanderig: grondlaag aanbrengen met OptiSilan Tiefgrund
Sterk zandend: grondlaag aanbrengen OptiSilan Tiefgrund of Dupa Fix Grund.

Oude, pasteuze en matte lagen:
Sterk zuigend, krijtend en zanderig: grondlaag aanbrengen met OptiSilan TiefGrund of Dupa
Fix Grund.

Gipsplaten (gipskartonplaten) binnen:
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Gipsreparaties voorstrijken
met CapaTex Fix Thix. Totale ondergrond voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix THIX.
Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met CapaWood Aqua
Isolation.

Let op!
Bij dunne (< 0,5 mm), hydraulisch drogende en gipshoudende pleisterlagen met een
egaliteitsklasse Q2 en Q3 adviseren wij een waterverdunbaar en transparant voorstrijkmiddel toe te
passen.

Als alternatief voor de gipspleister (Q3) kan een pasteus, kant en klaar pleistermateriaal
worden gebruikt.

Om aanzetten te vermijden nat-in-nat werken zonder onderbrekingen.

Met kwast of verfroller
Grondlaag: verdund met maximaal 3 % water.

Airless-spuitapparatuur
Materiaal goed doorroeren en eventueel met max. 10 % water op verwerkingsdikte brengen.
Type machine: prestatie Airless-apparatuur, bijv. Airless-Heavy, Duty/Heavy, Coat/Textspray
Nozzle: 0,027"– 0,031"
Spuitdruk: 100 – 120 bar

Een licht narollen in een kruislaag van de nog natte verflaag geeft een mooier eindresultaat.
Nevelvrij spuiten is niet mogelijk. Bij spuiten de milieu- en arbo-wetgeving naleven.

Verwerkingsmethode
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Sierpleister pasteus
(bijv. Capatect
ThermoSan

Fassadenputz NQG,
AmphiSilan-, Muresko-

Fassadenputze,
Fassadenputz FEIN)

Sierpleister mineraal
(bijv. Capatect Mineral-
Leichtputz, Mineralputz,

Modellier- und
Spachtelputz 134,
Feinspachtel 195)

Sierpleister silicaat
 (bijv. Capatect Sylitol

Fassadenputz)

Pleisterlaag mineraal
(bijv. 190, 186M, 170,
Uni 190, 131 SL, 133
LEICHT, X-TRA 300,

ArmaReno 700)

1, 3 1, 2, 3 1, 2, 3

Pleisterlaag pasteus
(bijv. CarbonSpachtel X-
TRA 900, ZF-Spachtel

699)

1, 3 / 1, 3

Sokkelproducten
SockelFlex, SockelFlex

Carbon, Sockelmulti 777
- alleen als sokkelputz

toepassen

1 1, 3 1

Capatect Buntstein-
Sockelputz 691 /

Capadecor VarioPutz
  PutzGrund 610 noodzakelijk als grond- of tussenlaag in kleur van de
  afwerklaag

 1
  PutzGrund 610 wordt geadviseerd
  - op nieuw mineraal pleisterwerk
  - onder sierpleister met een korrelgrootte < 3 mm
  - onder sierpleister in kleur, kleur aanpassen aan sierpleister

 2   PutzGrund 610 wordt geadviseerd bij droog of warm weer

 3   PutzGrund 610 wordt geadviseerd op verweerde oppervlakken
  en voor langere "opentijd"

■ ca. 250 tot 350 gl/m2 per laag op een gladde ondergrond.Verbruik

Op een ruw en zuigende ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Tijdens verwerking en droging moet de omgevings- en ondergrondtemperatuur minimaal 5 °C en
max. 30 °C zijn.
Niet in de direct zonlicht, sterke wind, nevel en hoge RLV verwerken.

Bij ongunstige weersomstandigheden de noodzakelijk beschermende maatregelen treffen

Verwerkingsomstandigheden

De droogtijd om verder te kunnen werken is afhankelijk de weersomstandigheden en laagdikte.
Bij lagere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid moet een langere droogtijd worden
aangehouden.
De aangegeven droogtijd is bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid en is ter oriëntatie.
■ oppervlakkig droog na ca. 3 uur
■ verder werken na ca. 12 uur
■ doorgedroogd en te belasten na ca. 3 dagen

Droogtijd

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
Houdt rekening met ARBO, plaatselijke en wettelijke regelgeving.

Reinigen gereedschap

Op horizontale oppervlakken speciale beschermende maatregelen treffen.Opmerkingen
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Verwijzingen

Z-33.41-130
Z-33.41-1706
Z-33.42-1739
Z-33.43-132
Z-33.43-606
Z-33.43-1666
Z-33.43-1707
Z-33.43-1746
Z-33.44-133
Z-33.47-668
Z-33.47-859
Z-33.1-171

ETA-12/0383
ETA-07/0184
ETA-08/0304
ETA-10/0436
ETA-11/0300

Certificaat

Z-33.41-130
Z-33.41-1706
Z-33.42-1739
Z-33.43-132
Z-33.43-606
Z-33.43-1666
Z-33.43-1667
Z-33.43-1707
Z-33.43-1746
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-33.1-171

ETA-12/0383
ETA-07/0184
ETA-08/0304
ETA-10/0436
ETA-11/0300

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.EU-grenswaarde VOS

Polyacrylaathars, alkali-waterglas, calciumcarbonaat, silicaat, water en additieven.Inhoudstoffen

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Technisch advies

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Servicecentrum
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Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze
Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke
omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met
hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.
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