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Histolith® Renovierspachtel

Minerale reparatiemortel in poedervorm voor toepassing binnen en buiten.

Toepassing

Eigenschappen

Materiaalbasis

Verpakking
Kleur

Opslag

Technische eigenschappen

Attentie

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

Histolith =

Geschikt voor het uitvlakken van ruwe en ongelijke ondergronden en het repareren van beschadigd
pleisterwerk en scheuren. De reparatie kan met weefsel worden versterkt op gescheurde

ondergronden. Tevens toe te passen als grond- en pleistermortel op basements.

maximale korrelgrootte

0,6 mm

met een sponsbord nat te egaliseren

met vezels versterkt

geeft een naturelwit oppervlak

mineraal bindmiddel volgens DIN EN 197-1 en DIN EN 459-1

minerale toeslagstoffenvolgens DIN EN 13139

Zak van 25 kg
Wit

Droog en tegen vocht beschermen in originele verpakking

Materiaal binnen 12 maanden verwerken.

Pleistermortel (GP) volgens DIN EN 998-1

Waterdampdiffusieweerstand : u < 25 volgens DIN EN 1015-19

Drukvastheid: Categorie CS IV volgens DIN EN 998-1 -en > 6 N/mm? volgens DIN EN 1015-11

Hechttreksterkte: > 0,08 N/mm? volgens DIN EN 1015-12 - breuk A, B of C

Brandgedrag: Klasse A2-s1, d0 conform DIN EN 13501-1 (onbrandbaar)

Maximale korrelgrootte:
Soortelijke massa:
Wateropname:

max. 0,6 mm
p:ca. 1,5g/cm?

Capillaire wateropname:

Categorie: W¢2 volgens DIN EN 998-1

C < 0,20 kg/(m2:min®5) volgens DIN EN 1015-18

De aangegeven waardes zijn een gemiddelde en kunnen door gebruik van natuurlijke grondstoffen iets

afwijken.

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+
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(—) niet geschikt / (O) beperkt geschikt / (+) geschikt
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Geschikte ondergronden

Voorbereiding van de ondergrond

Materiaalbereiding

Verwerkingsmethode

Opbouw van het systeem

Verbruik

Verwerkingsomstandigheden

Draagkrachtig mineraal pleisterwerk, oppervlakken met scheuren, goed hechtrende oude verflagen
etc.

Vensterbanken, glas, keramiek, natuursteen, lakwerk en geéloxeerde ondergronden zorgvuldig
afdekken.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen. In voorkomende gevallen de ondergrond voorstrijken met geschikt voorstrijkmiddel.
Alle ondergronden moeten gelijkmatig zijn gedroogd om kleurverschil in de eindlaag te voorkomen.

Draagkrachtig mineraal pleisterwerk:

Het opprvlak goed reinigen. Slecht hechtende pleisterlagen grondig verwijderen.

Ongelijkmatig zuigende, zanderige en zwakke, minerale ondergronden met Histolith® Sol-Silikat-
Fixativ voorstrijken.

Oppervlakken met scheuren:

Uitsluitend toepassen op niet bewegende scheuren. Niet geschikt voor toepassing op nog werkende
scheuren. Hol liggend pleisterwerk volledig verwijderen. Laagdikte Histolith® Renovierspachtel tot 20
mm. Horizontale vlakken die met Histolith® Renovierspachtel gerepareerd worden, moeten afgedekt
worden en schuin aflopen.

Geschilderde oppervlaken:
Ondergrond met geschikte middelen reinigen. Een voorstrijklaag aanbrengen met PutzGrund 610.

Mengverhouding: 25 kg materiaal (1 zak) in ca. 5 tot 6 | water.

Aan het materiaal koud en zuiver water toevoegen en met een krachtige en langzaamdraaiend
roerwerk tot een homogene massa mengen.

Na ca. 3-5 minuten nogmaals doorroeren. Indien noodzakelijk een weing water toevoegen.
Afhankelijk van de weersomstandigheden niet meer materiaal aanmaken dan welke binnen 1,5 uur
verwerkt kan worden.

Ingedikt materiaal niet weer opnieuw met water mengen.

Materiaal aanbrengen met een roestvrijstalen spaan of geschikte pleistermachine.

Inbedden van weefsel:
Histolith® Renovierspachtel in een laagdikte van 4 mm aanbrengen. Capatect Gewebe 650/110 10 cm
overlappend inbedden en vastdrukken.

Als egalisatiemortel moet de mortel in de gewenste gladheid worden aangebracht.

Pleisterlaag als eindafwerking:
Breng het materiaal aan in een gelijkmatige laagdikte van ongeveer 3 mm. Tijdens het uitharden wordt
het oppervlak gladgestreken of gevilt met een sponsbord.

Het vilten van het materiaal met een sponsbord kan onregelmatige ophoping van bindmiddel en/of fijne
deeltjes op het oppervlak veroorzaken. Dit geeft een verminderde hechting op later aan te brengen
muurverf. Om voldoende hechting te garanderen wordt een voorstrijkmiddel geadviseerd afgestemd
op de eindafwerking.

Om een gelijkmatig oppervlak te verkrijgen, moeten aaneengesloten oppervlakken altijd door dezelfde
man worden uitgevoerd.

Werk grote oppervlakken zonder onderbreking af om aanzetten te voorkomen.

Verdeel grote gevels in secties en breng het materiaal nat-in-nat aan.

Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen is een licht kleurverschil mogelijk. Gebruik alleen
materiaal van dezelfde charge of meng materiaal uit verschillende charges vooraf.

Laagdikte: 2 tot 3 mm als eindlaag.

Een gevilt oppervlak moet na voldoende drogen buiten met minimaal 2 lagen buitenmuurverf
behandeld worden, bijv. met Histolith® Silicaatmuurverf.

Vraag advies aan bij DAW NEDERLAND bij gevels met een verhoogd risico op mos- en
algenaangroei.

Wordt bij massieve muren een afwerking in kleur met een HBW < 30 gewenst dan moet in de
pleisterlaag over het gehele oppervlak een wapeningsweefsel worden ingebed en/of een solar-
refelcterende buitenmuurverf worden toegepast.

ca. 1,4 kg/m?/mm laagdikte

Het verbruik is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond.
Nauwkeurig verbruik door middel van een proef op het object vaststellen.

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
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Droogtijd De grond- en/of tussenlaag moet voldoende droog zijn voordat verder gewerkt mag worden. De
droogtijd is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid, wind, zon en laagdikie. De aangegeven
droogtijd is slechts een indicatie.

Wachttijd voor het aanbrengen van een verfsysteem
B gemiddeld 1 dag per mm laagdikte, echter altijd minimaal 1 week

Door het toepassen van Histolith® Fluat verminderd het risico van kalkuitbloeiingen.
Tijdens de droogtijd het oppervlak tegen te snel drogen beschermen.

Reinigen gereedschap Direct na gebruik met water reinigen met in acht nemen van wettelijke voorschriften.

Opmerkingen Vraag bij het machinaal verwerken van de pleistermortel advies aan bij DAW NEDERLAND B.V. te
Nijkerk.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.
conform laatste uitgave)
Bevat Portlandcement en chemicalién.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
Afval Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale en wettelijke regelgeving.

Technisch advies Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze Tl worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum DAW NEDERLAND B.V.
Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl
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Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze
Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke
omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met
hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.
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