
Renovatie van bestaande thermische gevelisolatiesystemen.



VOORWOORD
Elke gevel is onderhevig aan een natuurlijk 
verouderingsproces. Afhankelijk van het type gebouw, het 
gebruik, de locatie en het onderhoud, wordt een gevel 
blootgesteld aan diverse omgevingsfactoren. Daarom is 
renovatie met gepaste tussenpozen noodzakelijk. De 
redenen hiervoor en de stappen die nodig zijn, hangen af ​​
van de staat van de gevel.

Externe thermische isolatiesystemen (ETICS) worden al 
zo'n 60 jaar veelvuldig gebruikt voor gevelisolatie. 
Wetenschappelijk onderbouwde langetermijnstudies tonen 
aan dat de levensduur en de benodigde renovatie-
intervallen van ETICS – bij correcte installatie, onderhoud en 
verzorging – vergelijkbaar zijn met die van traditioneel 
gepleisterd metselwerk.

Met de juiste renovatie- en herstelmaatregelen kunnen 
bestaande ETICS een levensduur van minstens 50 jaar 
hebben. Dit werd in 2025 bevestigd door het Federaal 
Instituut voor Onderzoek naar Bouw, Stedelijke Zaken en 
Ruimtelijke Ontwikkeling (BBSR).

De volgende pagina's helpen u de juiste maatregelen te 
nemen om uw gebouw te moderniseren en de gevel in zijn 
oude glorie te herstellen. Dit laat zien dat wie gevels 
behoudt, een duurzame investering in de toekomst doet.

Let op: De technische beschrijvingen, specificaties, illustraties en 
tekeningen in deze brochure zijn slechts algemene voorbeelden en details 
die schematisch de basisfunctionaliteit en praktische toepassing 
weergeven.

Dimensionale nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd. De 
gepresenteerde voorbeelden, illustraties en details vormen geen 
werkplaatstekeningen, detailtekeningen of montageplannen. 
Aangrenzende vakgebieden worden slechts schematisch weergegeven 
en moeten voor elk project specifiek worden toegepast.

De toepasbaarheid en volledigheid van de gepresenteerde oplossingen 
moeten door de gebruiker/vakman voor het betreffende bouwproject 
worden geverifieerd. De relevante technische gegevensbladen en 
systeemomschrijvingen/goedkeuringen/testcertificaten moeten worden 
geraadpleegd.
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Daarom is gevelonderhoud de moeite waard

Analyse van de beginsituatie en definitie van het doel

Renovatie met een buitenmuurverf
Revitalisatie door renovatie met verf
Behandeling van microbiële aantasting
Afdekken van haarscheuren

Renovatie van de pleisterlaag
Gedeeltelijke vernieuwing van het pleisterwerk
Gedeeltelijke vernieuwing van de wapeningslaag en de sierpleister
Complete vernieuwing van de wapeningslaag en het pleisterwerk

Renovatie van het isolatiesysteem
Gedeeltelijke vernieuwing van alle lagen van het gevelisolatiesysteem
Vernieuwing van aansluitdetails op kozijnen

Een upgrade van het systeem
Verbetering van de stabiliteit door achteraf aanbrengen van lijm: 
  minerale wolsystemen met het Capatect-injectieproces
Verbetering van de stabiliteit door achteraf aanbrengen van lijm: 
  polystyreensystemen met de zelfklevende schuimmethode
Opplussen als energieboost

Een visuele upgrade van het gebouw
Original Meldorfer® steenstrips: gebouwen met karakter
CapaPor gevelprofielen: nieuwe waarde met behoud van uitstraling
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DE PERFECTE PARTNER VOOR ALLE 
MAKERS VAN BETERE LEEFRUIMTES.
Al meer dan 125 jaar vindt Caparol oppervlakken 
opnieuw uit om gebouwen mooier, gezonder, efficienter 
en duurzamer te maken. Ontdek onze uitgebreide 
mogelijkheden voor productoplossingen en diensten. 
Ontdek ‘the power of surface’.

3



DAAROM IS GEVELONDERHOUD 
DE MOEITE WAARD.
De gevel is het gezicht van elk gebouw. ​​Maar weer, milieu-invloeden, vandalisme en de tand des tijds laten zichtbare 
sporen achter. Om ervoor te zorgen dat gevels er weer als nieuw uitzien en beschermd zijn, zijn professioneel 
onderhoud en verzorging essentieel. Caparol staat u hierbij betrouwbaar bij – met een hoogwaardig 
productassortiment en deskundig advies.

DE VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

GEBOUWCONSTRUCTIES DUURZAAM BESCHERMEN – MET NIEUWE ONTWERPMOGELIJKHEDEN
Met de juiste maatregelen kan de gevel – en daarmee de gehele gebouwconstructie – langdurig 
behouden blijven. Caparol producten beschermen betrouwbaar tegen weersinvloeden zoals 
regen, vorst en microbiële groei, waardoor aantrekkelijke oppervlakken worden hersteld. 
Tegelijkertijd biedt het brede productassortiment talloze ontwerpmogelijkheden.

GEVELBEHOUD WORDT EENVOUDIG 
Perfect op elkaar afgestemde productoplossingen in combinatie met uitgebreid advies creëren 
vertrouwen en zekerheid. Caparol biedt deskundige ondersteuning en levert duidelijke 
meerwaarde met innovatieve oplossingen – zowel op het gebied van efficiëntie als 
duurzaamheid.

MAXIMALE FINANCIERING
Gebruik de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) om uw woning te 
verduurzamen. Zo vraagt u geld terug nadat u een (hybride) warmtepomp, zonneboiler of elektrische 
kookvoorziening laat installeren. Of nadat u uw woning isoleert of deze aansluit op een warmtenet. 
Vanaf 2026 kunt u ook subsidie aanvragen voor ventilatie als u de ventilatiemaatregel combineert met 
een of meer isolatiemaatregelen. Zo kunt u de verduurzaming van uw woning financieel aantrekkelijk 
maken en energiekosten verlagen.

ISDE: voor particuliere eigenaren van bestaande woningen, subsidie voor isolatie, glas, ventilatie en 
duurzame verwarming.
SVOH: voor verhuurders van bestaande huurwoningen, inclusief onderhoud en maatwerkadvies.
Gemeentelijke subsidies: variëren per gemeente, vaak voor isolatie, ventilatie, groendaken of 
regenwateropvang.
Financiering: energiebespaarlening of hypotheekmeefinanciering mogelijk.

VOOR HET MILIEU – GOEDE PLANNING, VERSTANDIGE ISOLATIE, DUURZAME VERWARMING 
Ongeveer 38% van de CO2-uitstoot is afkomstig van gebouwen en hun gebruik. Gevelisolatie kan 
het energieverbruik aanzienlijk verminderen en daarmee de vraag naar fossiele brandstoffen 
verlagen. Het gebruik van een warmtepomp, het vervangen van ramen en deuren, enzovoort, 
dragen ook effectief bij aan energiebesparing. Optimale efficiëntie wordt echter pas bereikt door 
de (latere) installatie van een extern thermisch isolatiesysteem (ETICS).
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ANALYSE VAN DE BEGIN-
SITUATIE EN DEFINITIE  
VAN HET DOEL
Een grondige analyse van de beginsituatie met betrekking tot het betreffende gebouw is essentieel. In 
combinatie met een duidelijke doelstelling kunnen passende maatregelen worden gekozen om het behoud op 
lange termijn en de professionele restauratie van de gevel te waarborgen.

Allereerst moet een beoordeling van de huidige staat worden uitgevoerd. Dit omvat een deskundige inspectie, 
evaluatie en uitsluiting van alle structurele factoren die schade kunnen veroorzaken. Omdat deze factoren per 
gebouw verschillen, is een gedetailleerde analyse specifiek voor de gevel vereist.

Een onderzoek gebaseerd op een solide basis en waarbij alle structurele factoren die tot schade kunnen leiden 
worden onderzocht, moet zich richten op de volgende aspecten:

•	 Is er sprake van gebrekkige afwatering?
•	 Zijn er lekkages bij bouwcomponenten?
•	 Is de dakoverstek voldoende gedimensioneerd?
•	 Is het bestaande thermische gevelisolatiesysteem (ETICS) functioneel met betrekking tot draagvermogen  

en stabiliteit?
•	 Voldoen de brandveiligheidseisen aan de huidige wettelijke voorschriften?
•	 Is de materiaalcompatibiliteit tussen de oude en nieuwe productselectie gewaarborgd?
•	 Zijn er nog andere zichtbare gebreken?

De voorschriften voor gebruik, onderhoud en service uit de goedkeuringen/typegoedkeuringen voor thermische 
gevelisolatiesystemen (ETICS) (bijv. ETA-08/0304) vormen de basis en kunnen als volgt worden afgeleid:

Het pleistersysteem moet worden onderhouden om de 
prestatiekarakteristieken van het ETICS volledig te behouden. Onderhoud 
omvat ten minste het volgende:

•	 Visuele inspectie van het thermische gevelisolatiesysteem (ETICS)
•	 Reparatie van plaatselijke schade veroorzaakt door ongevallen
•	 Onderhoud met producten die compatibel zijn met het ETICS (eventueel na 

reiniging of geschikte voorbereiding)

LET OP:
Noodzakelijke reparaties moeten worden uitgevoerd zodra de noodzaak 
daartoe is vastgesteld.
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VOORDELEN VOOR GEBOUWEIGENAREN EN HUURDERS

Een nauwkeurige analyse van de huidige situatie wordt in de algehele planning opgenomen en definieert de 
doelstellingen van de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen. Het vormt de basis voor verstandige technische en 
economische oplossingen – afgestemd op elke individuele gevel. Zonder een gedegen algehele planning is het 
onmogelijk om een ​​effectief gebruik van kapitaal te garanderen, waarde te creëren en het project succesvol af te 
ronden. Het is de sleutel tot succes en legt de basis voor het succes van het gehele project.

Een goed geplande renovatie van externe thermische isolatiesystemen (ETICS) creëert duurzame waarde – van 
hoogbouw tot eengezinswoningen.

•	 Een perfecte plek om je thuis te voelen
•	 Aantrekkelijke en esthetisch aantrekkelijke gevels
•	 Duurzaamheid door duurzame gebouwen
•	 Verhoogde vastgoedwaarde
•	 Hergebruik van verloren woonruimte leidt tot een toename van de woonruimte
•	 Voldoet aan de eisen voor energie-efficiëntie
•	 Gebruikmaken van subsidies voor kostenoptimalisatie

Dankzij de uiteenlopende mogelijkheden kan elk oud gebouw een nieuw leven krijgen.

VAN ASSEPOESTER TOT PRINSES

In de jaren zestig werden gevels vaak aangepast aan de tijdgeest. 
Wat overbleef waren 'moderne' gevels: glad, onopvallend en 
ontdaan van hun esthetische aantrekkingskracht.

Bijna als vanouds – vijf decennia nadat de gevelstructuur verloren 
ging, heeft dit smalle Bremerhuis zijn karakter teruggekregen.
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REVITALISATIE 
DOOR RENOVATIE 
MET VERF
Het visueel opfrissen van de gevel is de eenvoudigste vorm van renovatie. Dit houdt in dat het bestaande 
oppervlak wordt schoongemaakt en geschilderd. Er zijn echter een aantal basiszaken waarmee rekening moet 
worden gehouden om het gewenste resultaat te garanderen.

BEGINSITUATIE
•	 Natuurlijk verouderde, d.w.z. vergrijsde of vervaagde en vervuilde geveloppervlakken als gevolg van diverse 

milieu-invloeden (bijvoorbeeld fijnstof)
•	 Kleurherontwerp van de gevel

DOELSTELLING
•	 Visuele opfrissing van de gevel
•	 Gewenste herinrichting (kleuring en/of afstemming van de pleisterstructuur met vullende verf)
•	 Vernieuwing van de weersbescherming en preventie tegen algen- en schimmelgroei

Verwering op de bestaande gevel
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WERKSTAPPEN EN AANBEVOLEN PRODUCTEN

REFERENTIE VOORBURG 
De gevel van deze woningen aan de Sionsstraat in Voorburg stralen met een frisse, nieuwe look. En dankzij het 
Caparol Clean Concept blijven ze ook veel langer schoon en mooi. De gevel oogt goed onderhouden en uitnodigend – 
een echt pareltje in de straat!  

* Houd u aan de wettelijke en officiële voorschriften met betrekking tot de afvoer van afvalwater.

Testen van de ondergrond •	 De gevel is onbeschadigd
•	 De ondergrond is draagkrachtig

Reiniging* •	 Hogedruk waterstralen (max. 60 °C en 60 bar)
•	 Zorg voor voldoende droogtijd
•	 Voorbehandelen met mos- en algdodendmiddel indien nodig

Voorbehandeling •	 Siliconenhars- en dispersieputz: OptiSilan Tiefgrund/OptiSilan Primer
•	 Minerale putz: OptiSilan Tiefgrund/OptiSilan Primer
•	 Silicaat putz: Sylitol® RapidGrund 111/OptiSilan Primer

Grond-/tussenlaag •	 Bijv. ThermoSan® NQG®

Eindlaag •	 Bijv. ThermoSan® NQG®

Spatzone •	 Capatect SockelFlex Carbon als vochtbescherming
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BEHANDELING VAN 
MICROBIËLE AANTASTING
Het risico op microbiële aantasting op geveloppervlakken hangt af van diverse factoren. Deze omvatten de structurele 
en ontwerpkenmerken van het gebouw, het heersende macro- en microklimaat en het type en de eigenschappen van 
de gebruikte producten. Een veelvoorkomend voorbeeld hiervan zijn onvoldoende of ontbrekende dakoverstekken of 
waterslagen die te kort zijn.

BEGINSITUATIE
•	 De geveloppervlakken zijn vervuild door algen en schimmels
•	 Het kleurenschema van de gevel sluit niet meer aan bij de huidige trends

DOELSTELLING
•	 Visuele restauratie van gevels die zijn aangetast door micro-organismen zoals algen en schimmels
•	 Herstel van het oorspronkelijke uiterlijk of een nieuw kleurschema van de gevel
•	 Vernieuwing van de weersbescherming en preventie tegen hernieuwde algen- en schimmelgroei

Gevel met matige tot zware aantasting door micro-organismen.
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REFERENTIE ZOETERMEER 
De Fumahout woontorens zijn misschien wel de meest markante en herkenbare gebouwen van Zoetermeer. Voor 
deze gebouwen kies je dan ook een bijzonder kleurstabiele afwerking. Door de speciale buitenmuurverf droogt het 
oppervlak sneller waardoor algen en schimmels geen kans krijgen. 

* Houd u aan de wettelijke en officiële voorschriften met betrekking tot de afvoer van afvalwater.

Testen van de ondergrond •	 De gevel is onbeschadigd
•	 De ondergrond is draagkrachtig

Reiniging* •	 Hogedruk waterstralen (max. 60 °C en 60 bar)
•	 Zorg voor voldoende droogtijd
•	 Voorbehandelen met mos- en algdodendmiddel indien nodig

Voorbehandeling •	 Siliconenhars- en dispersieputz:  OptiSilan Tiefgrund/OptiSilan Primer
•	 Minerale putz: OptiSilan Tiefgrund/OptiSilan Primer
•	 Silicaat putz: Sylitol® RapidGrund 111/OptiSilan Primer

Grond-/tussenlaag •	 Bijv. ThermoSan® NQG®

Eindlaag •	 Bijv. ThermoSan® NQG®

Spatzone •	 Capatect SockelFlex Carbon als vochtbescherming

WERKSTAPPEN EN AANBEVOLEN PRODUCTEN
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AFDEKKEN VAN 
HAARSCHEUREN
Naast kleurveranderingen kunnen er na verloop van tijd ook kleine scheurtjes ontstaan, waardoor een nieuwe 
verflaag nodig is. Met onze scheurbreedtemeter kunt u beoordelen of het om fijne haarscheurtjes gaat of dat er 
andere maatregelen nodig zijn. Scheuren tot 0,2 mm kunnen worden verholpen door te schilderen met een geschikt 
materiaal. Wij adviseren het gebruik van speciaal ontwikkelde gevelverven.

BEGINSITUATIE
•	 Fijne haarscheurtjes die het uiterlijk aantasten

DOELSTELLING
•	 Visuele renovatie van gevels en reparatie van haarscheurtjes
•	 Herstel van de oorspronkelijke uitstraling of een nieuw 

kleurschema voor de gevel
•	 Vernieuwing van de weersbescherming en preventie van algen- 

en schimmelaangroei

Gevel met zeer fijne, craquelé-achtige haarscheurtjes.

TIP
Ideaal hulpmiddel: Caparol 
scheurbreedtemeter voor 
eenvoudige meting van de 
scheurbreedte.

14



REFERENTIE EINDHOVEN 
Het karakteristieke gele pand aan de Jeroen Boschlaan in Eindhoven is stevig onderhanden genomen en 
verduurzaamd. Naast een gevelisolatiepakket afgewerkt met sierpleister, is ook het dak geïsoleerd en worden er 
aluminium kozijnen met driedubbele beglazing aangebracht.

Testen van de ondergrond •	 De aanwezige haarscheurtjes zijn maximaal 0,2 mm
•	 De gevel is over het algemeen onbeschadigd; er zijn geen dynamische scheuren aanwezig
•	 De ondergrond is draagkrachtig

Voorbehandeling •	 Siliconenhars- en dispersieputz: OptiSilan Tiefgrund/OptiSilan Primer
•	 Minerale putz: OptiSilan Tiefgrund/OptiSilan Primer
•	 Silicaat putz: Sylitol® RapidGrund 111

Grond-/tussenlaag •	 Siliconenhars- en dispersieputz: Fibrosil/Minera Universal
•	 Minerale putz: Fibrosil/Minera Universal
•	 Silicaat putz: Minera Universal

Eindlaag •	 Afhankelijk van de gekozen basislaag en tussenlaag:
•	 Bijv. ThermoSan® NQG®

•	 Bijv. Sylitol® Finish 130 en Sylitol® NQG
•	 Bijv. PermaSilan

Spatzone •	 Capatect SockelFlex Carbon als vochtbescherming

WERKSTAPPEN EN AANBEVOLEN PRODUCTEN
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GEDEELTELIJKE VERNIEUWING 
VAN HET PLEISTERWERK
Als er na verloop van tijd lichte schade (individuele beschadigde plekken) ontstaat in het pleisterwerk, kunnen 
plaatselijke reparaties nodig zijn. Het is belangrijk dat de schade beperkt blijft tot de bovenste laag van het systeem. 
De wapeningslaag moet intact blijven om de functionaliteit na de reparatie te garanderen.

BEGINSITUATIE
•	 Plaatselijke onthechting van de pleister
•	 Onvoldoende hechting van het pleisterwerk, bijvoorbeeld door vochtpenetratie

DOELSTELLING
•	 De pleisterstructuur wordt hersteld door gedeeltelijke vernieuwing van het pleisterwerk
•	 Het oorspronkelijke uiterlijk van de gevel kan worden hersteld, of er kan een nieuw kleurschema worden 

aangebracht
•	 De weersbescherming wordt vernieuwd en er worden maatregelen genomen om algen- en schimmelgroei te 

voorkomen

Gevel met gebrekkig pleisterwerk
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Testen van de ondergrond •	 Het geveloppervlak is licht beschadigd ter hoogte van het pleisterwerk
•	 De rest van de ondergrond is intact

Ondergrondvoorbereiding* Verwijderen van oud 
stucwerk

Grondlaag

•	 Hogedruk waterstralen (max. 60 °C, 60 bar)
•	 Zorg voor voldoende droogtijd
•	 Behandel het geveloppervlak voor met mos- en algdodendmiddel

•	 Organische ondergrond: PutzGrund 610
•	 Minerale ondergrond: OptiSilan Tiefgrund/PutzGrund 610

Aanbrengen van nieuwe  
sierpleister inclusief eindlaag

1 Sierpleister

2 Eindlaag

•	 Organische ondergrond: bijv. Capatect ThermoSan® Fassadenputz NQG®

•	 Minerale ondergrond: bijv. Capatect Mineral-Leichtputz

•	 Afhankelijk van de gekozen opbouw
•	 Organische ondergrond: bijv. ThermoSan® NQG®

•	 Minerale ondergrond: bijv. Sylitol® NQG

Om de optische structuurverschillen te egaliseren wordt aanbevolen:
•	 Fibrosil of Minera Universal

Spatzone •	 Capatect SockelFlex Carbon als vochtbescherming (bijvoorbeeld in het maaiveld gebied)

WERKSTAPPEN EN AANBEVOLEN PRODUCTEN

* Houd u aan de wettelijke en officiële voorschriften met betrekking tot de afvoer van afvalwater.

Gevel gedeeltelijk gerenoveerd

1 2

TIP
Optische kleurverschillen tussen bestaande structuren en gerepareerde gedeelten kunnen worden 
voorkomen door het gehele geveloppervlak te voorzien van een eindlaag.
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GEDEELTELIJKE VERNIEUWING 
VAN DE WAPENINGSLAAG EN 
DE SIERPLEISTER
Bestaande gevels met zichtbare beschadigingen in het pleistersysteem kunnen op lange termijn een groot probleem
vormen voor het gevelisolatiesysteem. Als de isolatielaag intact is en de beschadigingen binnen het pleistersysteem
plaatselijk beperkt blijven, is een gedeeltelijke vernieuwing mogelijk. Hierbij worden de bestaande wapeningslaag en
de sierpleister in het betreffende gedeelte volledig verwijderd tot op de isolatie. Vervolgens wordt in dit gebied een
nieuwe opbouw aangebracht met een nieuwe mortel-weefsellaag, sierpleisterlaag en afwerklaag.

BEGINSITUATIE
•	 Afbladderend pleisterwerk op plaatselijke gedeelten van de gevel
•	 Afbladderend pleisterwerk, bijvoorbeeld op plaatsen waar fietsen of vuilnisbakken worden gestald

DOELSTELLING
•	 Het pleistersysteem wordt hersteld door gedeeltelijke vernieuwing van de wapeningslaag en de sierpleister
•	 Het oorspronkelijke uiterlijk van de gevel wordt hersteld of er wordt een nieuw kleurschema aangebracht
•	 De weersbescherming wordt vernieuwd en er worden maatregelen genomen om algengroei en schimmelvorming 

te voorkomen

Het pleisterwerk en de wapeningslaag vertonen gebreken.
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Testen van de ondergrond •	 Het afbladderen van het pleisterwerk

Ondergrondvoorbereiding Verwijderen van oud 
pleisterwerk

Het scheiden en 
verwijderen van de 
oppervlakken

•	 Verwijder losse en slecht hechtende pleisterdeeltjes gedeeltelijk met een 
geschikt gereedschap

•	 Creëer strak afgebakende zones
•	 Voorkom beschadiging van de wapeningslaag

•	 De behandeling begint aan de oppervlakte en gaat door tot in de ondergrond
•	 1. Overlapzone van circa 5 cm rondom de omtrek door gedeeltelijk de 

sierpleister te verwijderen
•	 2. Overlapzone van circa 10 cm rondom de omtrek door gedeeltelijk de 

wapeningslaag te verwijderen

Aanbrengen van een nieuw  
pleistersysteem inclusief  
eindafwerking.

1 Wapeningslaag

2 Grondlaag

3 Sierpleister

4 Eindlaag

Gedeeltelijke toepassing van de wapeningslaag inclusief vezelversterking
•	 Organische ondergrond: bijv. Capatect ZF Spachtel 699 + Capatect  

Gewebe 650
•	 Mineraal substraat: bijv. Capatect 186M + Capatect Gewebe 650

•	 Organische ondergrond: PutzGrund 610
•	 Minerale ondergrond: PutzGrund 610

•	 Gedeeltelijke toepassing en het creëren van een overgang naar het  
bestaande pleisterwerk

•	 Organische ondergrond: bijv. Capatect ThermoSan® Fassadenputz NQG®

•	 Mineraal ondergrond: bijv. Capatect ThermoSan® Fassadenputz NQG®,  
Capatect Mineral-Leichtputz

•	 Afhankelijk van de gekozen opbouw:
•	 Organisch substraat: bijv. ThermoSan® NQG®

•	 Mineraal substraat: bijv. Sylitol® NQG

Spatzone •	 Capatect SockelFlex Carbon als vochtbescherming

1 2 3 4

TIP
Bij het gedeeltelijk vernieuwen van het pleisterwerk is het aan te raden om duidelijk afgebakende zones en 
overgangen als overlappingen te creëren. Visuele kleurverschillen kunnen worden geëgaliseerd door het gehele 
oppervlak opnieuw te schilderen met buitenmuurverf.

Gevel gedeeltelijk gerenoveerd

WERKSTAPPEN EN AANBEVOLEN PRODUCTEN
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COMPLETE VERNIEUWING VAN 
DE WAPENINGSLAAG EN HET 
PLEISTERWERK
Bij gevels met uitgebreide schade aan de pleisterlagen, waarbij de isolatielaag intact is, kan een volledige 
vernieuwing van de wapeningslaag en de sierpleister noodzakelijk zijn. In dit proces worden de beschadigde delen 
volledig verwijderd, wordt nieuwe wapening inclusief wapeningsnet aangebracht en vervolgens wordt nieuwe 
sierpleister met een geschikte toplaag aangebracht.

BEGINSITUATIE
•	 Uitgebreide onthechting van de wapeningslaag en het pleisterwerk
•	 De isolatielaag is intact

DOELSTELLING
•	 De pleisterstructuur wordt hersteld door een nieuw pleistersysteem 

aan te brengen
•	 De oorspronkelijke uitstraling van de gevel kan worden hersteld, of er 

kan een nieuw kleurschema worden toegepast
•	 De weersbescherming wordt vernieuwd en er worden maatregelen 

genomen om algen- en schimmelgroei te voorkomen
•	 Beschadigde aansluitdetails kunnen indien nodig ook worden 

vernieuwd

De sierpleister en de wapeningslaag zijn volledig defect.

LET OP
Het maximale gewicht van het 
pleistersysteem mag niet meer 
dan 30 kg/m2 bedragen.
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Testen van de ondergrond •	 Uitgebreide afbladdering van het pleistersysteem

Ondergrondvoorbereiding Verwijderen van oud 
pleisterwerk

•	 Verwijder losse en slecht hechtende onderdelen mechanisch met behulp van 
geschikt gereedschap 

•	 Zorg voor zo strak mogelijke oppervlakken

Aanbrengen van nieuwe  
sierpleister inclusief eindlaag

1 Egalisatielaag

2 Wapeningslaag

3 Grondlaag

4 Sierpleister

5 Eindlaag

Compenseer hoogteverschillen die ontstaan ​​door plaatselijke afbrokkeling met
•	 Bijv. Capatect ZF Spachtel 699

Volledig aanbrengen van de wapeningsmortel, inclusief wapeningsweefsel
•	 Organische ondergrond: bijv. Capatect ZF Spachtel 699 + Capatect  

Gewebe 650
•	 Minerale ondergrond: bijv. Capatect X-TRA 300 + Capatect Gewebe 650

•	 Organische ondergrond: PutzGrund 610
•	 Minerale ondergrond: PutzGrund 610 

Volledig aanbrengen van sierpleister 
•	 Organische ondergrond: 	  

bijv. Capatect ThermoSan® Fassadenputz NQG®

•	 Minerale ondergrond: 	  
bijv. Capatect Mineral-Leichtputz

•	 Afhankelijk van de gekozen opbouw
•	 Organische ondergrond: bijv. ThermoSan® NQG®

•	 Minerale ondergrond: bijv. Sylitol® NQG®

Spatzone •	 Capatect SockelFlex Carbon als vochtbescherming (bijvoorbeeld op de sokkel)

Het pleisterwerk en de wapeningslaag zijn volledig vernieuwd.

1 2 3 4 5

WERKSTAPPEN EN AANBEVOLEN PRODUCTEN
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GEDEELTELIJKE VERNIEUWING 
VAN ALLE LAGEN VAN 
HET THERMISCHE GEVEL- 
ISOLATIESYSTEEM
De bestaande gevel vertoont ernstige schade aan alle lagen van het thermische gevelisolatiesysteem (ETICS). 
Wanneer een gevel niet alleen aan de oppervlakte, maar tot aan de dragende ondergrond beschadigd is, moeten alle 
systeemcomponenten worden vervangen. Bij een enkel klein gat is gedeeltelijke reparatie van dat gedeelte 
voldoende; de ​​rest van het systeem kan blijven zitten.

BEGINSITUATIE
•	 Plaatselijk beschadigde delen
•	 Schade aan alle systeemcomponenten, inclusief de isolatie

DOELSTELLING
•	 Het herstellen van de functionaliteit van het thermische gevelisolatiesysteem (ETICS)
•	 De structuur van het pleisterwerk wordt hersteld door gedeeltelijke vernieuwing van de wapeningslaag  

en de sierpleister
•	 Het herstellen van het oorspronkelijke uiterlijk of ontwerp van de gevel in een nieuw kleurenschema
•	 Het vernieuwen van de weersbescherming en het voorkomen van algen- en schimmelaangroei

Het isolatiesysteem vertoont op sommige plaatsen gebreken, tot aan de isolatielaag toe.
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Testen van de ondergrond •	 Plaatselijk afbladderend stucwerk en beschadigde isolatielaag

Ondergrondvoorbereiding •	 Verwijder losse en slecht hechtende gipsdeeltjes gedeeltelijk met een geschikt gereedschap 
•	 Creëer strak afgebakende zones
•	  Voorkom beschadiging van de aangrenzende wapeningslaag

1 Verwijderen van het  
oude systeem

Indeling en afwerking 
van de diverse lagen

Verwijdering oude 
isolatiemateriaal

•	 De verwerking vindt plaats van het oppervlak tot aan het substraat
•	 1. Een overlapzone van circa 5 cm rondom, verkregen door het gedeeltelijk  

verwijderen van het pleisterwerk
•	 2. Overlappingszone van circa 10 cm rondom de omtrek als gevolg van  

gedeeltelijke verwijdering van de wapeningslaag

•	 Gebruik geschikt gereedschap om voorzichtig een kleine, afgebakende  
inkeping te maken in het beschadigde gedeelte van het isolatiemateriaal  
en verwijder dit mechanisch

•	 Verwijder de lijmmortel van de onderconstructie

2 Ondergrondvoorbereiding Voorbehandeling •	 Keuze is afhankelijk van de systeemopbouw

1

2 10 cm

5 cm

WERKSTAPPEN EN AANBEVOLEN PRODUCTEN
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3 Herstel van het systeem Nieuw isolatie- 
materiaal aanbrengen 
en vastlijmen

•	 Plaats het isolatiemateriaal nauwkeurig in de uitsparing

WERKSTAPPEN EN AANBEVOLEN PRODUCTEN

3

TIP
Voor een fraai totaalbeeld moet het gehele geveloppervlak egaal geschilderd zijn.

28



4 5 6 7

Aanbrengen van een nieuw 
pleistersysteem inclusief 
eindafwerking

4 Wapeningslaag

5 Grondlaag

6 Sierpleister

7 Eindlaag

•	 Gedeeltelijke toepassing van de wapeningsmortel inclusief weefsellaag  
met een overlapzone van ca. 10 cm

•	 Organische ondergrond: PutzGrund 610
•	 Minerale ondergrond: PutzGrund 610

•	 Gedeeltelijke toepassing en het creëren van een overgang naar  
het oude stucwerk

•	 Organische ondergrond: bijv. Capatect ThermoSan® Fassadenputz NQG®

•	 Minerale ondergrond: bijv. Capatect Mineral-Leichtputz

•	 Afhankelijk van de gekozen opbouw
•	 Organische ondergrond: bijv. ThermoSan® NQG®

•	 Minerale ondergrond: bijv. Sylitol® NQG®

Het isolatiesysteem is in sommige gedeelten vernieuwd, tot aan de isolatielaag toe.

WERKSTAPPEN EN AANBEVOLEN PRODUCTEN
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VERNIEUWING VAN 
COMPONENTAANSLUITINGEN 
OP RAMEN EN DEUREN
VOLLEDIGE HERZIENING VAN DE VERBINDINGEN
Scheuren en defecten rond raam- of deurverbindingen zijn niet alleen lelijk, maar belemmeren ook de functionaliteit 
en weersbestendigheid van het systeem. Vocht kan via deze beschadigde plekken binnendringen. Bij het repareren 
van deze aansluitdetails is het essentieel om te zorgen voor vakkundig vakmanschap om een ​​langdurige weerstand 
tegen slagregen te garanderen.

De trend naar platte daken betekent dat dakoverstekken steeds zeldzamer worden. Zonder een voldoende 
gedimensioneerde dakoverstek wordt de structurele weersbestendigheid echter aanzienlijk verminderd. Dit verhoogt 
de eisen aan de planning en de correcte uitvoering van elementen zoals waterslagen aanzienlijk.

BEGINSITUATIE
•	 Beschadigde aansluitingen, bijvoorbeeld uitgebreide 

afbrokkeling van waterslagen en deurkozijnen
•	 Plaatselijke schade aan bepaalde vlakken
•	 Schade aan alle systeemcomponenten (inclusief isolatie)

DOELSTELLING
•	 Volledig intacte raam- en deuraansluitingen
•	 Volledig functioneel systeem
•	 Herstel van een aantrekkelijk geveluiterlijk

Gescheurde kozijn-hoekaansluiting
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Testen van de ondergrond •	 Schade aan componentverbindingen in de vensterbank, dagkant en/of latei van ramen en deuren

Ondergrondvoorbereiding Schadegebied •	 Verwijder losse en slecht hechtende onderdelen gedeeltelijk met behulp  
van een geschikt gereedschap

•	 Zorg voor zo schoon mogelijke afgebakende gebieden
•	 Voorkom beschadiging van de aangrenzende wapeningslaag

Verwijderen van het  
oude systeem

1 Indeling en 
afwerking van de 
diverse lagen

Lateien

Neggekanten

Waterslagen

•	 De verwerking vindt plaats van het substraat tot aan het oppervlak
•	 1. Een overlapzone van circa 5 cm rondom, verkregen door het gedeeltelijk 

verwijderen van het pleisterwerk
•	 2. Overlapzone van circa 10 cm rondom de omtrek door gedeeltelijke  

verwijdering van de wapeningslaag (zie pagina 23)

•	 Verwijder de hoekbeschermer
•	 Verwijder (indien nodig) de isolatie in de buurt van het latei

•	 Verwijder de hoekbeschermer
•	 Verwijder de isolatie in de neggekant (indien nodig)

•	 Verwijder de oude waterslagen met geschikt gereedschap
•	 Verwijder de hoekbeschermer
•	 Verwijder (indien nodig) de isolatie onder de vensterbank

1
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2

3

Aanbrengen van de nieuwe  
aansluitingen

2 Lateien

3 Neggekanten

•	 Aansluitprofiel aanbrengen
•	 Bevestig de afdekpanelen met zelfklevend schuim aan het voorbereide 

lateioppervlak

Selecteer het product op basis van het bestaande systeem:
•	 Bijv. Capatect Laibungsplatte EPS 063, Capatect Anschlussprofil 

Laibungsplatte Comfort 062 en Capatect Eco Fix 055
•	 Bijv. Capatect Laibungsplatte MW 064, Capatect Anschlussprofil 

Laibungsplatte Comfort 062 en Capatect Eco Fix 055

•	 Aansluitprofiel aanbrengen
•	 Bevestig de afdekpanelen met zelfklevend schuim aan het voorbereide 

lateioppervlak

Selecteer het product op basis van het bestaande systeem:
•	 Bijv. Capatect Laibungsplatte EPS 063, Capatect Anschlussprofil 

Laibungsplatte Comfort 062 en Capatect Eco Fix 055
•	 Bijv. Capatect Laibungsplatte MW 064, Capatect Anschlussprofil 

Laibungsplatte Comfort 062 en Capatect Eco Fix 055

WERKSTAPPEN EN AANBEVOLEN PRODUCTEN
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4
5

Aanbrengen van de nieuwe  
aansluitingen

4 Borstwerings-
verbinding

5 Afdichtingsvlak 
onder de 
vensterbank

•	 Bevestig het waterslagprofiel met behulp van zelfklevend schuim aan de 
voorbereide borstwering:

•	 Selecteer het product op basis van het bestaande systeem:
•	 Bijv. Capatect Fensterbank-Keilplatte XPS 063 en Capatect EcoFix 055
•	 Bijv. Capatect Fensterbank-Keilplatte MW 063 en Capatect EcoFix 055

•	 Dicht de hoekverbinding met het kozijn en de zijdelingse verbinding met  
de dagkant af met raamafdichtingsfolie en een concave raamhoek

Productkeuze:
•	 Bijv. Capatect Fensterecke konkav 689/13,  

Capatect Fensteranschlussfolie 60 689/10, Capatect Kleber SP 025 689/17

TIP
Het kant-en-klare waterslagprofiel heeft een helling van 5° om de afwatering onder de waterslag te creëren. 
Bij het aanbrengen is het belangrijk ervoor te zorgen dat de hoogte van de laatste gevelisolatiepanelen bij de 
aansluiting/overgang naar de borstwering in de uiteindelijke uitvoering wordt meegenomen (inclusief het 
profiel en de waterslag).

WERKSTAPPEN EN AANBEVOLEN PRODUCTEN
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6

7

8

Het aanbrengen van een nieuw
pleistersysteem

6 Wapeningslaag

7 Grondlaag

8 Sierpleister

•	 Gedeeltelijke toepassing van de wapeningscompound, inclusief stoffen 
stroken voor de vensterbank en de vensterbankpanelen

•	 Integreer diagonale wapening en zorg voor een voldoende overlapzone
•	 Organische ondergrond: Capatect ZF Spachtel 699 + Capatect Gewebe 650
•	 Minerale ondergrond: Capatect 186M + Capatect Gewebe 650

•	 Organische ondergrond: PutzGrund 610
•	 Minerale ondergrond: PutzGrund 610, OptiSilan Tiefgrund

•	 Gedeeltelijke toepassing van de nieuwe sierpleister
•	 Organische ondergrond: bijv. Capatect ThermoSan® Fassadenputz NQG®

•	 Minerale ondergrond: bijv. Capatect Mineral-Leichtputz

WERKSTAPPEN EN AANBEVOLEN PRODUCTEN
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10

9

Het aanbrengen van de eindlaag 
en het aanbrengen van het nieuwe 
waterslagsysteem

9 Eindlaag

10 Waterslag

•	 Afhankelijk van de gekozen opbouw
•	 Organische ondergrond: bijv. ThermoSan® NQG®

•	 Minerale ondergrond: bijv. Sylitol® NQG®

•	 Bevestig een regenbestendig waterslagsysteem aan het profiel
•	 �Producten: 

- Capatect Kleber SP 350 
- Capatect Fensterbank Keilplatte 06

Hoekaansluiting vernieuwd

WERKSTAPPEN EN AANBEVOLEN PRODUCTEN
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Defecte kozijnaansluiting

VERNIEUWING VAN 
AANSLUITDETAILS OP 
KOZIJNEN
UPGRADEN MET EEN RENOVATIEPROFIEL
Lekkende of beschadigde aansluitingen bij kozijnen zijn niet alleen een esthetisch gebrek, maar kunnen op de lange 
termijn aanzienlijke schade toebrengen aan het thermische isolatiesysteem, zoals vochtpenetratie, verminderde 
warmtegeleiding en zelfs vochtige binnenmuren.

BEGINSITUATIE
•	 Beschadigde aansluitingen, bijvoorbeeld afgescheurde aansluitprofielen of pleisterlaagaansluitingen

DOELSTELLING
•	 Volledig intacte kozijnaansluitingen
•	 Volledig functioneel systeem
•	 Herstel van een fraai geveluiterlijk
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Lektest De lektest kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd met behulp van een scheurbreedtekaart. Als de 
scheurbreedtekaart zonder weerstand in de verbinding kan worden geschoven, is de verbinding niet 
langer bestand tegen slagregen.

Ondergrondvoorbereiding Reiniging

Hechtingstest en 
vlakheid van de 
ondergrond

•	 Reinig het te bedekken oppervlak met een geschikt reinigingsmiddel
•	 Plak het raamkozijn in het lipgedeelte af
•	 Zaag het Capatect renovatieprofiel 643 op de gewenste lengte

•	 Voer een hechtingstest uit op het raamkozijn
•	 Verwijder/egaliseer bij de overgang in de stucwerkrand eventuele 

uitstekende stucdeeltjes, zodat de poot van het profiel zo vlak mogelijk  
kan liggen

Aanbrengen van het 
renovatieprofiel

1 Lijmen van jet 
renovatieprofiel
 

•	 Verwijder de plakband aan de achterkant en plaats het profiel op  
het raamkozijn

•	 Klap het Capatect renovatieprofiel 643 ongeveer 30° naar beneden  
in de richting van het raam

•	 Injecteer Capatect Kleber SP 350 689/18 in de opening tussen de pleisterlaag  
en het profiel en lijm het profiel over het gehele oppervlak vast

•	 Strijk de lijm glad en druk deze stevig aan
•	 Breng de beschermfolie aan op het raam

1
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Kozijnaansluiting vernieuwd

Eindafwerking van het profiel 2 Eindafwerking in 
de raamopening

•	 Breng na voldoende droging van het oppervlak de gewenste  
buitenmuurverf aan

Eindafwerking van het profiel en 
het geveloppervlak

3 Afwerking van 
het profiel in de 
kleur van de 
gevel

•	 Een lichtreflectiewaarde van ≥ 20% moet worden aangehouden
•	 Zorg voor voldoende droogtijd
•	 Bewerk het profiel grondig mechanisch met een schuurpad en spoel het af
•	 Breng indien nodig een primer aan op het profiel met Capacryl Aqua 

UniPrimer
•	 Schilder het profiel en het geveloppervlak met geschikte buitenmuurverf

2

3
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TIP
Kostbare renovaties van raam- en deurverbindingen behoren tot het verleden. Het renovatieprofiel van Caparol 
maakt een veilige, schone en vooral tijdbesparende renovatie van verbindingen mogelijk en voldoet aan de 
hoogste eisen voor de bescherming van het bestaande thermische gevelisolatiesysteem (ETICS).
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VERBETERING VAN DE 
STABILITEIT DOOR ACHTERAF 
AANBRENGEN VAN LIJM
MINERALE WOLSYSTEMEN MET HET CAPATECT-INJECTIEPROCES
De structurele stabiliteit van het bestaande thermische gevelisolatiesysteem (ETICS) is van het grootste belang bij 
elke gevelrenovatie. Zonder voldoende draagvermogen is demontage onvermijdelijk! De sterkte van het 
hechtingsoppervlak van de hechtmortel is cruciaal voor de structurele stabiliteit en brandveiligheid van het systeem.

Als tijdens een test een onvoldoende hechtingsoppervlak wordt geconstateerd, biedt de Capatect-injectiemethode 
een ideale oplossing. Door het hechtingsoppervlak te versterken, worden de structurele stabiliteit en brandveiligheid 
van het systeem hersteld. Tegelijkertijd kan de gevel behouden blijven en visueel worden verbeterd.

BEGINSITUATIE
•	 De lijmverbinding tussen het isolatiesysteem en de achtergrondconstructie is niet voldoende
•	 Het lijmoppervlak is te klein
•	 De structurele stabiliteit is onvoldoende

DOELSTELLING
•	 Voorkomen van kostbare demontage
•	 Herstel van de structurele stabiliteit van het bestaande thermische gevelisolatiesysteem (ETICS)
•	 Vernieuwing van het uiterlijk, inclusief bescherming tegen weersinvloeden
•	 Behoud van de brandwerendheid van het systeem

Open geveloppervlak met onvoldoende hechtingsoppervlak
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Een blik op de isolatielaag

Stand van zaken 1 Stabiliteits- 
controle

•	 Om de stabiliteit van het bestaande thermische gevelisolatiesysteem (ETICS) 
te beoordelen, wordt een proefvlak geopend

•	 Als het bestaande hechtvlak onvoldoende is, kan de injectiemethode het 
hechtvlak vergroten en zo de stabiliteit van het ETICS versterken

Het systeem opnieuw aanhechten  
door middel van injectie

Voorbereiding

2 Injectiemethode

•	 Het raster wordt gedefinieerd en er wordt door het bestaande thermische 
gevelisolatiesysteem geboord om de optimale injectiepositie te bepalen en 
het benodigde hechtingsoppervlak te creëren

•	 Indien nodig worden pluggen geplaatst voor extra verankering

•	 Injectie van Capatect Injektionsmörtel 182 tussen achterconstructie en 
isolatie met behulp van de Capatect injectielans

1

2
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Voorbereiding voor het nieuwe 
pleistersysteem

3 Opnieuw vast- 
draaien en af- 
dichten van de 
boorgaten

•	 Plaats de deuvels voor herbevestiging
•	 Sluit de boorgaten af ​​met de minerale wolpluggen en snijd de uitstekende 

uiteinden van de pluggen af

Aanbrengen van een  
nieuw pleistersysteem  
inclusief eindafwerking

4 Wapeningslaag

5  Sierpleister

6 Eindlaag

Volledige toepassing van de wapeningsmortel inclusief wapeningsweefsel
•	 Organische ondergrond: Capatect 133 Leicht + Capatect Gewebe 650
•	 Minerale ondergrond: Capatect 186M + Capatect Gewebe 650

Volledige toepassing van een nieuwe sierpleister
•	 Organische ondergrond: bijv. Capatect ThermoSan® Fassadenputz NQG®

•	 Minerale ondergrond: bijv. Capatect Mineral-Leichtputz

Afhankelijk van de gekozen opbouw
•	 Organische ondergrond: bijv. ThermoSan® NQG®

•	 Minerale ondergrond: bijv. Sylitol® NQG®

3

4 5 6

Verbeterd en herzien systeem
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VERBETERING VAN DE 
STABILITEIT DOOR ACHTERAF 
AANBRENGEN VAN LIJM
POLYSTYREENSYSTEMEN MET DE ZELFKLEVENDE SCHUIMMETHODE
De structurele stabiliteit van het bestaande thermische gevelisolatiesysteem (ETICS) is van het grootste belang bij 
elke gevelrenovatie. Zonder voldoende draagvermogen is demontage onvermijdelijk! De sterkte van het 
hechtingsoppervlak van de hechtmortel is cruciaal voor de structurele stabiliteit en brandveiligheid van het systeem.

Als tijdens een test een onvoldoende hechtingsoppervlak wordt geconstateerd, biedt de methode met hechtschuim 
een ​​optimale oplossing voor het verbeteren van brandvertragende systemen. Door het hechtingsoppervlak te 
vergroten, worden de structurele stabiliteit en brandveiligheid van het systeem hersteld. Tegelijkertijd kan de gevel 
behouden blijven en visueel worden verfraaid.

BEGINSITUATIE
•	 De lijmverbinding tussen het isolatiesysteem en de achterwandconstructie of isolatieplaat is niet voldoende
•	 Het lijmoppervlak is te klein
•	 De structurele stabiliteit is onvoldoende

DOELSTELLING
•	 Voorkomen van kostbare demontage
•	 Herstel van de structurele stabiliteit van het bestaande thermische gevelisolatiesysteem (ETICS)
•	 Vernieuwing van het uiterlijk, inclusief bescherming tegen weersinvloeden
•	 Behoud van de brandwerendheid van het systeem

Open geveloppervlak met onvoldoende hechtingsoppervlak

LET OP
Al vele jaren worden hechtschuimen 
gebruikt voor het repareren of opvullen 
van structureel instabiele thermische 
gevelisolatiesystemen (ETICS), zoals 
brandvertragende polystyreen-
isolatiesystemen. Echter, als de 
structurele stabiliteit van niet-brandbare 
systemen moet worden verbeterd, mogen 
alleen niet-brandbare hechtmortels 
worden gebruikt.

(Zie ook: minerale wolsystemen met de 
Capatect-injectiemethode)
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Stand van zaken 1 Stabiliteits- 
controle

•	 Om de stabiliteit van het bestaande thermische gevelisolatiesysteem (ETICS) 
te beoordelen, wordt een proefvlak geopend

•	 Als het bestaande hechtvlak onvoldoende is, kan dit worden vergroot door 
het achteraf op te vullen met hechtschuim, waardoor de stabiliteit van het 
ETICS wordt verbeterd

Voorbereidende maatregelen 2 Rastering 
en hechtings- 
ondersteuning

•	 Het raster wordt gedefinieerd en er wordt door het bestaande thermische 
gevelisolatiesysteem geboord om de optimale injectiepositie te bepalen en 
het benodigde hechtingsoppervlak te creëren

•	 Indien nodig worden pluggen geplaatst voor extra verankering

1

2

Blik op de isolatielaag
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Het systeem opvullen met  
zelfklevend schuim

3 Opvullen met 
zelfklevend 
schuim

•	 Het afdichten van de boorgaten met schuimlijm
•	 Het vastzetten van de deuvels indien nodig
•	 De gaten zijn volledig afgedicht en klaar voor verdere bewerking

Aanbrengen van een nieuw  
pleistersysteem inclusief  
eindafwerking

4 Wapeningslaag

5  Sierpleister

6 Eindlaag

Volledige toepassing van de wapeningsmortel inclusief wapeningsweefsel
•	 Organische ondergrond: Capatect ZF Spachtel 699 + Capatect Gewebe 650
•	 Minerale ondergrond: Capatect 186M + Capatect Gewebe 650

Volledige toepassing van een nieuwe sierpleister
•	 Organische ondergrond: Capatect ThermoSan® Fassadenputz NQG®

•	 Minerale ondergrond: Capatect Mineral-Leichtputz

Afhankelijk van de gekozen opbouw
•	 Organische ondergrond: bijv. ThermoSan® NQG®

•	 Minerale ondergrond: bijv. Sylitol® NQG®

3

4 5 6

Verbeterd en herzien systeem

WERKSTAPPEN EN AANBEVOLEN PRODUCTEN
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OPPLUSSEN ALS 
ENERGIEBOOST
Opplussen is een manier om de energie-efficiëntie van een bestaand thermisch gevelisolatiesysteem (ETICS) te 
optimaliseren. Dit houdt in dat het oude systeem onder het nieuwe wordt geïntegreerd. Naast het verbeteren van de 
energieprestaties biedt deze optie aanzienlijke voordelen ten opzichte van het demonteren van het bestaande 
systeem, zowel wat betreft arbeid als mogelijke afvalverwerkingskosten. Het intacte bestaande systeem blijft op zijn 
plaats en wordt hergebruikt, waarbij de benodigde extra lagen worden toegevoegd. In vergelijking met conventionele 
verfsystemen elimineert het toevoegen van een tweede systeem ook permanent ongewenste afdrukken van pluggen.

BEGINSITUATIE
•	 De energie-efficiëntie van het bestaande thermische gevelisolatiesysteem (ETICS) voldoet niet langer aan de eisen
•	 Het oude isolatiesysteem is structureel in goede staat
•	 Er kunnen plugafdrukken aanwezig zijn

DOELSTELLING
•	 Verbeterde energieprestaties
•	 Besparing op afvalverwerkingskosten door het wegvallen van demontagewerkzaamheden
•	 Visuele verbetering van het gebouw, inclusief permanente verwijdering van deuvelsporen

Systeem dat niet voldoet aan de energetische eisen en duidelijke plugafdrukken
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De brandwerendheid van het gehele systeem is afgeleid van de brandclassificatie van het oude en het nieuwe 
systeem. Het overzicht (fragment) van de algemene bouwvergunning biedt richtlijnen:

BELANGRIJKSTE VEREISTEN VOOR HET AANBRENGEN VAN EXTRA ISOLATIE  
OP BESTAANDE THERMISCHE ISOLATIESYSTEMEN:

VOORWAARDEN – BESTAAND SYSTEEM OF ONDERGROND:

•	 Opstellen van een objectgebonden vochtbeschermingsrapport
•	 Inventarisatie van het bestaande systeem: systeemstabiliteit, draagvermogen van de ondergrond, 

gewichtsbepaling van de bestaande en geplande nieuwe systemen, identificatie en reparatie van eventuele 
bestaande schade

•	 Het verdubbelen van railsystemen is niet toegestaan
•	 Meervoudige verdubbelingen en verlijming met zelfklevend schuim zijn niet toegestaan

VEREISTEN – NIEUW SYSTEEM:

•	 Naleving van de huidige eisen van het Nederlandse Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
•	 Minimale dikte van het nieuwe systeem is 40 mm
•	 De maximale totale dikte van de isolatiecombinaties moet worden nageleefd volgens de onderstaande tabel
•	 Over het algemeen zijn verlijming en extra verankering vereist: bevestiging met goedgekeurde pluggen wordt 

uitgevoerd door de oude en nieuwe systemen heen in de dragende muurconstructie
•	 Isolatieplaten worden met verspringende voegen op de bestaande constructie aangebracht, met een 

contactoppervlak van minimaal 40%
•	 Polystyreensystemen, zowel oud als nieuw: Installatie van structurele brandbeveiligingsmaatregelen 

(brandstroken)
•	 De eindlaag van het oude systeem moet compatibel zijn met de hechtmortel van het nieuwe systeem

Bij het opplussen van bestaande systemen zijn 
diverse combinaties toegestaan ​​(fragment). Het 
volgende geldt voor de totale isolatiedikte:

Thermisch isolatiemateriaal van het oude systeem/houtwol lichtgewicht platen

Polystyreen-isolatieplaten Houtwol-lichtgewicht 
platen

Minerale wol-isolatieplaten/
Minerale wollamellen

Isolatie- 
materiaal  
nieuw systeem

Polystyreen-isolatieplaten ≤ 400 mm ≤ 200 mm

Minerale wol-isolatieplaten/
Minerale wollamellen ≤ 200 mm

Brandwerendheid van het oude systeem/
houtwol-lichtgewicht platen

Brandclassificatie van  
het nieuwe systeem

Classificatie volgens de bouwvoorschrif-
ten van het brandgedrag gehele systeem

vlamvertragend
vlamvertragend

vlamvertragend
niet-ontvlambaar

niet-ontvlambaar
vlamvertragend vlamvertragend

niet-ontvlambaar niet-ontvlambaar
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CASESTUDIE: OPPLUSSEN VAN 
EEN BESTAAND SYSTEEM MET 
BRANDWERENDE BARRIÈRE
Bij de meeste gevallen van opplussen van de isolatie moeten zogenaamde brandwerende barrières de isolatie van 
het bestaande thermische gevelisolatiesysteem (ETICS) horizontaal scheiden en op de vaste ondergrond worden 
aangebracht. Om aan de vereiste brandveiligheidsnormen te voldoen, kunnen hiervoor minerale wollamellen of 
-stroken worden gebruikt. De volgende casestudies illustreren mogelijke combinaties waarbij een brandwerende 
barrière/minerale wolstrook in de planning vereist is.

Isolatiemateriaal van het oude systeem
/houtwol-lichtgewicht platen Isolatiemateriaal van het nieuwe systeem

Polystyreen
Polystyreen

Brandstroken van  
minerale wol-stroken noodzakelijk

Minerale wol

Minerale wol
Polystyreen

Minerale wol

Houtwol-lichtgewicht platen Minerale wol

Oude polystyreen systeem met nieuw polystyreen systeem Oude minerale wol systeem met nieuw polystyreen systeem
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Oude polystyreen systeem met nieuw minerale wol systeem

Inventarisatie van het bestaande 
geïsoleerde gevelsysteem

Oude systeem  
ontmantelen

Ondergrond- 
voorbereiding

•	 Waar de brandstrook vereist is, wordt het bestaande thermische 
gevelisolatiesysteem verwijderd tot aan de dragende ondergrond

•	 Verwijder losse en slecht hechtende gips- en lijmresten mechanisch met 
behulp van geschikt gereedschap

Brandstrook aanbrengen Brandstrook  
aanbrengen

•	 Selecteer een brandstrook met een totale dikte gelijk aan het  
toekomstige, opgepluste systeem (oud + nieuw isolatiesysteem)

•	 Installeer conform de voorschriften van de algemene bouwvergunnings- 
instantie.

Opplussen met nieuw 
isolatiemateriaal

Aanbrengen van  
het nieuwe isolatie-
materiaal

•	 Installeer de nieuwe isolatieplaten gelijk met de reeds aangebrachte  
brandstrook op het bestaande systeem

•	 De nieuwe isolatielaag wordt aan de ondergrond bevestigd door middel van 
het isolatiemateriaal en het bestaande systeem

•	 Let op de benodigde pluglengte

Aanbrengen van een  
nieuw pleistersysteem 
inclusief eindafwerking

Wapeningslaag

Sierpleister

Eindlaag

•	 Volledige teopassing van de wapeningsmortel conform het systeem  
inclusief wapeningsweefsel over het gehele geveloppervlak

•	 Volledige toepassing van de nieuwe sierpleister over het gehele  
geveloppervlak

•	 Afhankelijk van de gekozen opbouw

WERKSTAPPEN EN AANBEVOLEN PRODUCTEN
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CASESTUDIE: OPPLUSSEN 
BESTAAND SYSTEEM MET 
MINERALE WOL
In de volgende casestudy, waarin een bestaand mineraalwolsysteem wordt gecombineerd met een nieuw 
mineraalwolsysteem, kan het gebruik van brandwerende barrières/mineraalwolstroken achterwege worden gelaten.

Oud minerale wol systeem met een nieuw minerale wol systeem

WERKSTAPPEN EN AANBEVOLEN PRODUCTEN

Inventarisatie van het bestaande 
geïsoleerde gevelsysteem

Ondergrond- 
voorbereiding

•	 Verwijder losse en slecht hechtende pleisterdeeltjes mechanisch met behulp 
van geschikt gereedschap

Opplussen met nieuw 
isolatiemateriaal

Aanbrengen van  
het nieuwe isolatie-
materiaal

•	 Installeer nieuwe isolatieplaten met verspringende voegen die aansluiten op 
het bestaande systeem

•	 De nieuwe isolatielaag wordt aan de ondergrond bevestigd via het isolatie-
materiaal en het bestaande systeem

•	 Let op de benodigde pluglengte

Aanbrengen van een  
nieuw pleistersysteem 
inclusief eindafwerking

Wapeningslaag

Sierpleister
 

Eindafwerking

•	 Volledige teopassing van de wapeningsmortel conform het systeem  
inclusief wapeningsweefsel over het gehele geveloppervlak 

•	 Volledige toepassing van de nieuwe sierpleister over het gehele  
geveloppervlak 

•	 Afhankelijk van de gekozen opbouw
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ESTHETISCH
Original Meldorfer® steenstrips worden met de hand vervaardigd met oog voor detail. Dankzij de 
vrijwel onbeperkte ontwerpmogelijkheden kunnen de gevelstenen volledig naar uw wensen 
worden aangepast, in elke gewenste stijl, kleur en afmeting.
• Voor een unieke uitstraling
• Ontworpen voor flexibel gebruik op gevels en binnenoppervlakken
• Van gevelisolatie en monolithische constructies tot monumentenzorg
• Aanpassingsmogelijkheden met My Meldorfer

BEWEZEN KWALITEIT
Al meer dan 40 jaar bewijst Original Meldorfer® zijn waarde met oppervlakken die bestand zijn 
tegen vorst, algengroei, schimmels en UV-straling. Bovendien zijn ze onbrandbaar binnen het 
systeem, waardoor ze een veilige keuze zijn voor elk project.
• Uitzonderlijk duurzaam en robuust
• Voor hoogwaardige oppervlakken die lang mooi blijven
• Meer zekerheid voor uw projecten

DUURZAAM
Met de toenemende schaarste aan grondstoffen en de opwarming van het klimaat is het gebruik van 
duurzame bouwmaterialen belangrijker dan ooit.
• Gemaakt van circa 80% natuurlijk zand en mineralen
• Geen biocidale beschermlaag
• Gecertificeerd milieuvriendelijk met het Blauwe Engel-ecolabel in minerale wol ETICS-systemen
• Milieubewuste lichtgewicht opties

TIJDSBESPAREND
Met een gewicht van slechts 5 kg/m2 zijn ze circa 80% lichter dan bakstenen, waardoor ze 
aanzienlijk efficiënter en gemakkelijker te installeren zijn. Uiteindelijk zorgen ze voor een tot wel 
25% snellere verwerking dan conventionele bakstenen.

De tijdbesparende verwerking wordt verder versterkt door de volgende systeemvoordelen:
• Geen complexe deuvels of zware lijmverbindingen nodig
• Geen beperkende voegen nodig
• Lijmen en voegen mogelijk met één enkel materiaal

ONTWERPDIVERSITEIT EN CREATIVITEIT ONTMOETEN RENOVATIE EN BEHOUD.
Met Original Meldorfer® zijn er geen grenzen aan het ontwerp van een gevel. Diverse onderscheidende designopties 
bieden unieke oppervlakken voor elke stijl en smaak. De selectie varieert van de tijdloze elegantie van de Urban 
Classic-lijn met zijn baksteenlook, geïnspireerd op traditionele Noord-Duitse architectuur, tot verschillende klassieke 
en moderne Nederlandse steenstrips, en tot slot de volledige ontwerpvrijheid van My Meldorfer.

Als designelementen op bestaande isolatiesystemen kunnen ze nieuwe en individuele accenten toevoegen en zo het 
uiterlijk van het gebouw aanzienlijk verbeteren.

ORIGINAL MELDORFER®:
GEBOUWEN MET KARAKTER.
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Verdere informatie 
over inspirerende 

geveloppervlakken
Verdere informatie over 

Original Meldorfer®
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GEVELPROFIELEN:  
NIEUWE WAARDE MET  
BEHOUD VAN UITSTRALING.

HOOGWAARDIGE OPPERVLAKKEN
Het fijnmazige materiaal geeft het oppervlak een bijzonder hoogwaardige uitstraling. 
Bovendien zorgt de mogelijkheid om grote lengtes en breedtes te verwerken voor minder 
voegen, wat de algehele uitstraling van de gevel verder verbetert.

PROFIELEN DIE LANG MEEGAAN 
De uitzonderlijke sterkte van Capatect gevelprofielen garandeert zowel een goede weerstand 
tegen mechanische invloeden als een optimale weerbestendigheid – een duidelijk pluspunt op 
het gebied van duurzaamheid.

GROTE ONTWERPVARIATIE
Naast een breed assortiment standaardproducten produceren wij ook profielen op maat – 
voor verfijnde, unieke ontwerpen. Capapor kan worden gecombineerd met structuurpleister, 
harde vloerbedekkingen en Original Meldorfer® voor nog meer veelzijdigheid.

EFFICIËNT GEVELONTWERP
De geprefabriceerde Capatect Capapor gevelprofielen zijn echt licht van gewicht en snel en 
eenvoudig te installeren – wat tijd en geld bespaart. Op de bouwplaats hoeven ze alleen nog 
maar in de gewenste kleur te worden afgewerkt.

ONTWERPDIVERSITEIT EN CREATIVITEIT ONTMOETEN RENOVATIE EN BEHOUD.
Capatect Capapor gevelprofielen zijn echte alleskunners voor vrijwel elke toepassing, of het nu gaat om authentieke 
reconstructies, stijlvolle uitbreidingen of moderne accenten. De veelzijdigheid van het productassortiment is direct 
zichtbaar in de entree van een gebouw: stijlvol omlijste portalen creëren een uitnodigende sfeer, terwijl opvallende 
geveldetails voor boeiende contrasten zorgen – aangevuld met kleurnuances die diepte toevoegen aan het geheel.

Voor zowel renovaties als nieuwbouw biedt het uitgebreide Capapor-assortiment, met zijn diverse 
3D-ontwerpmogelijkheden, altijd een passende oplossing. Dit resulteert in gevels met karakter, diepte en een 
onderscheidende uitstraling..

Verdere informatie  
over Capatect  

Capapor gevelprofielen
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THE POWER OF SURFACE .

Heb je vragen? Wij helpen je graag verder. 

CAPAROL 
DAW Nederland

Koperslager 2
3861 SJ  Nijkerk
Telefoon:	 033 247 50 00
E-mail:		  info@caparol.nl

caparol.nl
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