EEN POWER
OOR ELKE GEVEL.

De beste geveloplossing voor elke uitdaging.

THE POWER OF SURFACE. CAPAROL



EEN POWER UP
VOOR ELKE GEVEL.
OMDAT GEVEL-
RENOVATIE LOONT!

De gevel is de held van elk gebouw. Maar weersinvloeden, omgevingsinvloeden en de tand des tijds laten zichtbare
sporen na. Professionele renovatie is essentieel om gevels in hun oude glorie te herstellen en duurzaam te beschermen.
Caparol geeft betrouwbare ondersteuning met een hoogwaardig productassortiment en deskundig advies.

Langdurige bescherming van de bouwconstructie

Passende maatregelen zorgen ervoor dat de gevel en daarmee het gebouw op lange termijn
behouden blijven. Hoogwaardige producten beschermen tegen invloeden van buitenaf zoals regen,
vorst en microbiéle aantasting en garanderen langdurig mooie geveloppervlakken.

Individueel design voor gevels
\[\ Perfect op elkaar afgestemde productoplossingen en eersteklas advies. Profiteer van innovatieve
u, benaderingen voor meer efficiéntie.
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Milieubewust handelen

Een thermisch gevelisolatiesysteem vermindert het energieverbruik en het gebruik van
fossiele brandstoffen. Onze buitenmuurverven zorgen bovendien voor een duurzame
oppervlaktebescherming en langere renovatiecycli.



INHOUD

POWER UP DOOR
EFFICIENTE ISOLATIE

« Een nieuw buitengevelisolatiesysteem (ETICS) ) 04 -07

POWER UP VOOR
BESCHADIGDE OPPERVLAKKEN

+ Gedeeltelijke of complete renovatie

POWER UP MET
STERKE BUITENMUURVERVEN

 Renovatie muurverf, behandeling van microbiéle aantasting
en het dichten van haarscheurtjes

 Upgraden met designelementen

DE PERFECTE PARTNER VOOR ALLE
MAKERS VAN BETERE LEEFRUIMTES.

Al meer dan 135 jaar vindt Caparol oppervlakken
opnieuw uit om gebouwen mooier, gezonder, efficienter
en duurzamer te maken. Ontdek onze uitgebreide

mogelijkheden voor productoplossingen en diensten. CAPAROL

Ontdek ‘the power of surface'.

THE POWER OF SURFACE.
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Thermische isolatie bespaart energie- en stookkosten, creéert een aangenaam
leefklimaat en verhoogt de waarde van een gebouw met een aantrekkelijke gevel.
Als essentieel onderdeel van de gebouwschil verbetert het bovendien de energie-
efficiéntie en vermindert het de CO_-uitstoot.

REDENEN VOOR JOUW PROJECT

+ De energie-eisen van het bestaande gebouw voldoen niet meer aan de huidige energienormen
 Ongebruikte gebouwen worden gerenoveerd en omgebouwd tot bruikbare woon- en bedrijfsruimtes
« Modernisering van het gebouw

VOORDELEN VOOR DE KLANT

« Waardestijging van het gebouw

 Verbeterde energieprestaties door besparingen op stookkosten
« Visuele verbetering door maatwerk ontwerpmogelijkheden



POWER UP door efficiente isolatie

NIEUW BUITEN-
GEVELISOLATIE-
SYSTEEM (ETICS)

Controleer de staat
van de gevel

Het draagvermogen van de
ondergrond moet gewaarborgd
of vastgesteld worden

Het aanbrengen en eventueel
repareren van bestaande isolatie

Aanbrengen van een nieuw
pleistersysteem inclusief eindlaag



PRODUCTEN

CAPATECT COMFORT CARBON

Plugschotel
Capatect plug

Afdekplaatje
Betonwand

Lijmlaag isolatie Wapeningsweefsel

Muurverf

BUITENMUURVERF
T o
-
5 ﬁfi
CoolProtect

Buitenmuurverf voor een optimale reflectie van de zon

op thermische gevelisolatie dat wordt afgewerkt in een
donkere kleur.

« Geringe opwarming van het oppervlak bij zon
« Zeer goede hechting op vele soorten ondergronden
« Vrijwel ongevoelig voor aangroei van micro-organismen
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ZILVERMEEUWLAAN, ALMERE
Type object:

Energieneutrale modulaire woning
Prefab bouwer:

Elements Nederland

Verwerker:

Stukadoorsbedrijf De Koning, Hoorn



Elke gevel ondergaat een natuurlijk verouderingsproces. Afhankelijk van het type
gebouw, het gebruik, de locatie en het onderhoud, wordt het blootgesteld aan diverse
omgevingsinvloeden die regelmatig onderhoud noodzakelijk maakt. De redenen en
maatregelen variéren afhankelijk van de staat van de gevel. Goed om te weten:

met gerichte oplossingen kunnen oude gebouwen duurzaam worden gerenoveerd.

REDENEN VOOR JOUW PROJECT
- Bestaande gevel met lichte schade, bijvoorbeeld oppervlakkige afbrokkeling van pleisterwerk op bepaalde plaatsen
« Slechte hechting van het pleisterwerk en de wapeningslaag, bijvoorbeeld door vochtinfiltratie
« Uitgebreide schade aan het pleisterwerk en de wapeningslaag, bijvoorbeeld door gebruiksschade,
zoals vuilnisbakken of entrees
 Bestaande gevel met diepe schade door alle lagen van het buitengevelisolatiesysteem,
bijvoorbeeld perforaties veroorzaakt door een snavel of stompe kracht van buitenaf

VOORDELEN VOOR DE KLANT

« Herstel van de functionaliteit van het buitengevelisolatiesysteem

« Vernieuwing van de weersbescherming en preventie van algen- en schimmelgroei
Herstel van het oude uiterlijk of nieuw kleurontwerp van de gevel



POWER UP voor beschadigde oppervlakken

GEDEELTELIJKE
OF COMPLETE
RENOVATIE

Controleer de staat
van de gevel

Verwijderen van de oude componenten
of voorbereiden van de ondergrond

Invoegen van de nieuwe verbinding

Aanbrengen van een nieuw pleister-
systeem inclusief eindlaag



PRODUCTEN

WAPENINGSLAAG

IF-Spachtel 497
-

Capatect ZF-Spachtel 699

Gebruiksklare lijm- en pleistermortel op basis van
dispersie in Capatect isolatiesystemen.

« Licht en eenvoudig te verwerken
« Uitstekende hechting
« Slag- en stootvast

Capatect X-TRA 300

Minerale, stofarme Llijm-
en wapeningsmortel

« Hoge slagvastheid met koolstofvezelversterking
» Hoge kleefkracht

SIERPLEISTER

g

Capatect ThermoSan
Fassadenputz NQG
Premium lichtgewicht pleister met
hybride bindmiddel voor buitengebruik

« Laagste verbruik
» Snelste en soepelste verwerking
« Onbrandbaar

Capatect Mineral-Leichtputz
Minerale, lichtgewicht sierpleister als afwerking in
Capatect isolatiesystemen

» Hoge waterdampdoorlatendheid
« Soepele verwerking
« Laag verbruik

BUITENMUURVERF
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ThermoSan NQG

Premium siliconenharsdispersieverf
met NQG®-bindmiddel

« Vuilafstotend dankzij Nano-Quarz-Technologie
« Hoogste kleurstabiliteit
« Langdurig schone gevels

Sylitol NQG

NQG® sol-silicaatverf voor langdurig
schone gevels

« Duurzaam en zeer goed bestand tegen verkrijting
« Hoogste kleurstabiliteit
« Vuilafstotend dankzij Nano-Quarz-Technologie



JEROEN BOSCHLAAN, EINDHOVEN
Type object:

Renovatie gevel

Opdrachtgever:

VVE Jeroen Boschlaan

Aannemer:

TGI BV

Onderaannemer:

Stucadoorsbedrijf W. Derhaag




Een visuele opfrisbeurt in combinatie met regelmatig onderhoud is de eenvoudigste
vorm van gevelrenovatie. Door gerichte reiniging, voorbehandeling en het
vervolgens aanbrengen van tussen- en eindlagen wordt het intacte oppervlak van
het samengestelde thermische isolatiesysteem zorgvuldig opgeknapt. Dit verlengt
de levensduur van de gevel en geeft deze een nieuwe glans.

REDENEN VOOR JOUW PROJECT

« Verbetering van de gevel

« Behandeling van microbiéle aantasting door bijvoorbeeld algen en schimmels
« Overbruggen van de fijnste haarscheurtjes in de gevel

« Kleuraanpassing van de gevel

VOORDELEN VOOR DE KLANT

« Vernieuwing van de weershescherming en van de bescherming tegen algen- en schimmelaantasting
« Waardeverhoging van het gebouw door visuele opfrissing en renovatie van de pleisterlaag
 Restauratie van het oude uiterlijk of nieuwe kleurstelling van de gevel
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POWER UP met sterke buitenmuurverven

RENOVATIE VAN
DE VERFLAAG

Controleer de staat
van de gevel

Reinigen
Voorbehandelen

Afwerklaag aanbrengen
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PRODUCTEN

PRIMER

OptiSilan Tiefgrund CapaGrund Universal

Diep doordringende, hydrofobe Universeel, waterverdunbaar,

siliconenharsprimer gepigmenteerd voorstrijkmiddel

+ Diep doordringende polysiloxaanhydrosol « Uitstekende hechting op matig zuigende ondergronden
» Hydrofoob « Nespri-compatibel

« Zeer goede versteviging « Vermindert de kans op kalkuitbloeiingen

TUSSEN- EN AFWERKLAAG

ThermoSan HAG

== — =

ThermoSan NQG

Premium siliconenharsverf met
NQG® bindmiddel

« Vuilafstotend dankzij Nano-Quarz-Technologie
» Hoogste kleurstabiliteit
« Langdurig schone gevels

TUSSEN- EN AFWERKLAAG VOOR HET AFDICHTEN VAN HAARSCHEUREN

PermaSilan

FibroSil PermasSilan

Dispersiegebaseerde scheurprimer SilaCryl® - & siliconenharsverf voor het herstellen
en hechtbrug van gescheurde pleisteroppervliakken

» Scheurvulling « Koud elastisch en diffusieopen

« Structuurnivellering « Edele matte oppervlakteafwerking

» Eenvoudig aan te brengen « Beschermttegen algen- en schimmelaangroei
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SIONSSTRAAT, VOORBURG
Type object:

Woongebouw

Opdrachtgever:

Vidomes

Uitvoering:

NVT Onderhoudsgroep Nootdorp
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Kleuren en materialen zijn belangrijke aspecten van het gebouwontwerp: ze creéren
identificatie, oriéntatie en sfeer. Zorgvuldig geplande en harmonieus op de omgeving
afgestemde materiaal- en kleurcombinaties dragen in belangrijke mate bij aan een
succesvol ontwerp. En bovenal verhogen ze de waarde van het gebouw en bevorderen
ze de levenskwaliteit en het welzijn van de bewoners.

REDENEN VOOR JOUW PROJECT

« Herontwerp van de gevel met aantrekkelijke designelementen

« Klant geeft de voorkeur aan meer dan alleen een'pleisterstructuur’ als oppervlak
« Hetindividuele karakter van het gebouw moet worden benadrukt

VOORDELEN VOOR DE KLANT

« Herstel van de historische uitstraling of een complete herinrichting van de gevel

 Verhoging van de waarde van het gebouw door visuele herinrichting, bijvoorbeeld bij verandering van gebruik

« Duurzaam ontwerp met groene geveloppervlakken: ter verbetering van het stadsklimaat, natuurlijke
schaduw, verbeterde akoestiek
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POWER UP door kleur en materiaal

UPGRADEN
MET DESIGN-
ELEMENTEN

Controleer de staat
van de gevel

Reinigen

Voorbehandelen

Nieuwe design-
elementen aanbrengen

Afwerklaag, indien nodig




PRODUCTEN

DESIGNELEMENTEN

CAPAPOR ORIGINAL MELDORFER®

Gevelprofielen voor individuele ontwerpwensen Minerale steenstrips voor de decoratieve vormgeving van gevels

en binnenoppervlakken als individuele designvarianten
» Goed te combineren met andere gevelafwerkingen

» Extreem duurzaam; nauwelijks gevoelig voor vorst, « Weerbestendig, uv-bestendig en duurzaam
VfJCht en inten'sieve UVstraling + Lichtgewicht en slanke materiaalstructuur van slechts
+ Lichtvan gewicht ca. 8 mm inclusief bevestigingsmortel

« Slijtvast en bestand tegen mechanische belasting,
krasvast en bestand tegen reiniging

Een uniek scala aan creatieve technieken en effecten is ook Tijdloos en robuust

beschikbaar voor thermisch geisoleerde gebouwen

+ Langdurige bescherming van waardevolle bouwstof
- Gladde egalisatietechnieken  Een verscheidenheid aan ontwerpen met een selectie
« Trendy looks van zichtbeton van tijdloos moderne klinkerstenen

« Gestructureerde pleisteroppervlakken
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GEERLAAN, RIDDERKERK
Type object:
Appartementencomplex
Opdrachtgever:

Woonvisie

Uitvoering:

Willems Vastgoedonderhoud in samenwerking
met Stukadoorsbedrijf Dibotherm
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Heb je vragen? Wij helpen je graag verder.

CAPAROL

DAW Nederland
Koperslager 2

3861SJ Nijkerk

Telefoon: 033 247 5000
E-mail: info@caparol.nl

www.caparol.nl
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