
De muurverf die zich overal thuis voelt. 
Eén voor alles!



AMPHIBOLIN
De muurverf die zich overal thuis voelt. Eén voor alles!

Amphibolin is al sinds 1956 op de markt en uitgegroeid tot een klassieker onder de muurverven. Deze universele 
muurverf kan zowel binnen als buiten worden gebruikt en heeft een bijzonder hoge witheidsgraad en lichtindex. 
Daardoor zijn met Amphibolin afgewerkte ruimten aanzienlijk lichter - een belangrijk aspect in parkeergarages,  
trappenhuizen en andere plaatsen met verminderde lichtinval.

• Universele binnen- en buitenmuurverf
• Hoge lichtreflectie
• Super hechtkracht op vrijwel alle ondergronden
• Bijzonder geschikt voor beton door de hoge CO2-remming
• Zeer vuilafstotend
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Amphibolin heeft een uitzonderlijk hoge lichtreflectie (20% beter 
ten opzichte van conventionele muurverven). Dat is vooral belangrijk 
in parkeergarages en trappenhuizen, waar met Amphibolin een 
prettiger en veiliger sfeer ontstaat. In deze en andere ruimtes maakt 
Amphibolin zelfs het gebruik van minder verlichting mogelijk, zodat 
de energiekosten lager uitvallen.

Amphibolin is een universele, zuivere acrylaat muurverf voor 
de meest uiteenlopende ondergronden, zowel binnen als 
buiten. Als binnenmuurverf zeer sterk, zeer goed te reinigen en 
structuurbehoudend. Als buitenmuurverf zeer weerbestendig, 
vuilafstotend, met een hoge beschermende werking tegen 
agressieve luchtverontreiniging.

HOGE LICHTREFLECTIE BESPAART ENERGIEKOSTEN.

VOOR VRIJWEL ALLE ONDERGRONDEN, BINNEN EN BUITEN.

PRODUCTINFORMATIE IN HET KORT
Kleur- 
stabiliteit* Wateropname** Waterdampdoorlaat-

baarheid** Verbruik Glansgraad Verpakking Kleuren

A1 tot A3, afhankelijk 
van de kleur

W3
Laag

V2
Middel

Ca. 120 ml/m2 

op een gladde onder-
grond

Zijdemat

10 liter
5 liter
2½ liter
1¼ liter

Via ColorExpress
in vele  kleuren
verkrijgbaar.

Aanvullende informatie over Amphibolin en de verwerking ervan vind je op www.caparol.nl. 
* volgens het Duitse BFS-Merkblatt (gegevensblad) nr. 26. BFS is een commissie die zich bezighoudt met verf en bescherming van eigenschappen. 
** volgens DIN EN 1062.
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