
 
Algemene aanwijzingen gevelisolatie  
 
Raadpleeg vóór de verwerking altijd de technische informatiebladen van de betreffende producten. 
 
1. Algemeen 
De verwerker verklaart kennis te hebben genomen van de jongste uitgave van de technische 
informatiebladen voor de verwerking van de door DAW NEDERLAND B.V. voorgeschreven producten. 
Hij conformeert zich aan verwerkingsvoorschriften en eisen tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden. 
De opdrachtnemer moet de ondergrond op geschiktheid en draagkracht testen. Als de voorgestelde 
werkwijze niet adequaat is voor de ondergrond moet hij de opdrachtgever onverwijld schriftelijk van 
zijn bezwaren op de hoogte stellen, zeker indien er sprake is van ongunstige bouwtechnische 
omstandigheden. 
 
Alle maten in het werk die voor het uitvoeren van de isolatiewerkzaamheden van belang zijn, moeten 
worden opgenomen. Gegevens die door of namens de opdrachtgever verstrekt zijn moeten worden 
gecontroleerd. 
Alle isolatiematerialen, bekledingsmaterialen, bevestigingsmiddelen en overige voorzieningen 
moeten overeenkomstig de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant /leverancier en met 
inachtneming van de geldende normen aangebracht worden. 
Een steiger moet op voldoende afstand van het muuroppervlak geplaatst worden; eventuele 
steigerplanken zo opstellen dat vervuiling van de muren voorkomen wordt. De steigerankers moeten 
van onder naar boven iets schuin verlopend worden aangebracht, zodat zich in de ankerhulzen geen 
water kan verzamelen. 
Hierbij attenderen wij u er op dat het gebruik van zinken muur afdekkers, daktrimmen, kraaldelen 
enzovoorts vervuiling op de gevels tot gevolg heeft. DAW Nederland B.V. neemt hiervoor geen 
verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan. 
Plaatsen met te weinig of onvoldoende overstek corrigeren volgens de betreffende detailtekening. 
Alle bouwkundige voorzieningen, zoals het plaatsen van de kozijnen, beglazing, waterslagen met 
kopschotten, muurafdekkers, vochtkering rond kozijnen etc. dienen voor aanvang van de 
werkzaamheden te zijn uitgevoerd. En volledig waterdicht in de               gevel te zijn aangebracht. 
Montage elementen, voor het realiseren van bevestigingspunten voor zonwering, buitenlampen etc. 
dienen vooraf te zijn gemonteerd. 
De isolatie niet eerder aanbrengen dan nadat de gevel(s) akkoord bevonden zijn door de directie en 
het applicatiebedrijf. 
 
Alle materialen moeten schoon en droog en overeenkomstig de voorschriften en richtlijnen van de  
fabrikant/leverancier opgeslagen worden. Geopende verpakkingen van gedeeltelijk verbruikte 
materialen direct goed afsluiten. De materialen mogen alleen in de originele, ongeopende 
verpakkingen, worden opgeslagen. Geopende verpakkingen, waarvan de inhoud niet geheel is 
verbruikt, moeten dagelijks worden afgevoerd. 
De materialen niet verwerken bij een buitentemperatuur die lager is dan +5 graden Celsius, slechte 
weersvooruitzichten en op een ondergrond welke een te lage  oppervlakte temperatuur (<+5 graden 
Celsius) heeft. 
Voorzorgsmaatregelen treffen ter bescherming van aangebrachte materialen welke  nog niet geheel 
zijn doorgedroogd. Materialen niet blootstellen aan sterke zonnestraling, regen en wind. Alle 
voorgeschreven droogtijden als minimaal aanhouden. 
Het uitvoerend applicatiebedrijf dient een dagboek bij te houden over alle omstandigheden 
waaronder gewerkt is en de data van het verloop van de werkzaamheden. Het dagboek dient steeds 
op het werk aanwezig te zijn. 
Na oplevering van de buitengevel-isolatiewerkzaamheden het dagboek ter beschikking stellen van 
DAW Nederland B.V. 



 
2. Garantie 
Op de materialen, de uitvoering en het advies kan een verzekerde garantie worden verstrekt voor 
een periode van tien jaar. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
Bij een verzekerde garantie wordt door een onafhankelijk onderzoekbureau tijdens de uitvoering het 
werk gecontroleerd op juiste verwerking van materialen. Dit zal geschieden in nauw overleg met 
Stichting Gevelgarantie, opdrachtgever, aannemer en DAW NEDERLAND B.V. De kosten hiervan zijn 
voor rekening van de opdrachtgever. 
 
3. Voorbehandeling van de ondergrond 
Ruwbouwoppervlakken moeten in principe mechanisch worden gereinigd. Verontreinigingen en 
stoffen die de hechting kunnen verminderen (bijvoorbeeld ontkistingsoliën) moeten worden 
verwijderd. 
Bij bestaande gevels moet de ondergrond zeer nauwkeurig beoordeeld worden, opdat eventuele 
schade en de gevolgen daarvan kunnen worden vastgesteld en een adequate behandelingsmethode 
kan worden bepaald. 
Bij krimpscheuren in de ondergrond behoeven er geen speciale maatregelen te worden genomen. 
Scheuren die zijn ontstaan door zetting of door statische belasting kunnen alleen permanent worden 
overbrugd, wanneer geen beweging meer kan optreden (zo nodig kan ter controle gebruik worden 
gemaakt van een proef met gips). Afhankelijk van het verloop van de scheuren moeten zo nodig 
dilatatievoegen worden aangebracht.  
Scheuren die het gevolg zijn van thermisch verschillend gedrag van in het wandlichaam aanwezige 
bouwmaterialen (bijv. de lateien), kunnen in het algemeen worden overbrugd door het gevelisolatie-
systeem dat de thermische inwerking op het wand-lichaam immers permanent reduceert. Voor een 
exacte beoordeling dient in deze gevallen de accountmanager van DAW NEDERLAND B.V. te worden 
geraadpleegd.  
Beschadigde, slecht hechtende of bladderende verflagen en kunstharspleisters dienen te worden 
verwijderd. Slechte delen van pleisterwerk, beton of metselwerk moeten tot op de gezonde 
ondergrond worden verwijderd. Sterk zuigende, zanderige en/of  poederende oppervlakken moeten 
mechanisch worden gereinigd en worden voorzien van een voorstrijklaag. 
 
Afhankelijk van het object bevat de werkomschrijving zo nodig voorstellen voor voorbehandelingen 
zoals reinigen, reparatie, pleisterwerk en voorstrijken. Vooral bij bijvoorbeeld reinigen moet rekening 
worden gehouden met veiligheidsvoorschriften en het correct afvoeren van de reststoffen. 
Oneffenheden in de ondergrond tot ± 1cm kunnen bij het aanbrengen van de gevelisolatie met 
behulp van de lijmmortel worden geëgaliseerd. Grotere verschillen dienen vooraf te worden 
geëgaliseerd met een daarvoor geschikte mortel. 
Door mos en/of algen vervuilde oppervlakken moeten worden gereinigd met een daarvoor geschikt 
middel. 
 
De aangrenzende bouwdelen, in het bijzonder glas, keramiek, vensterbanken, natuursteen, klinkers, 
metaal enzovoort moeten zorgvuldig worden afgedekt. Dit geldt eveneens voor de groenvoorziening 
rond het gebouw. 
Alle straatnaambordjes, muurbegroeiingen, elektriciteitskasten en dergelijke verwijderen en na de 
isolatiewerkzaamheden weer monteren. 
Voor toepassing van het Capatect gevelisolatie-systeem moet een stevige en stabiele ondergrond 
aanwezig zijn. 
Bij houtskeletbouw moet het gevel afsluitende element waterdicht worden gemonteerd. 
De kozijnen en dergelijke moeten water- en winddicht in de gevel geplaatst worden. 
Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden van het te behandelen object moeten de 
aansluitingen-/constructies van regenpijpen, hekwerken, buitenverlichting, luchtroosters, 
huisnummers, ankers van luiken enzovoort, al naar gelang de dikte van de gekozen isolatieplaten, 
worden aangepast. 



 
4. Het bevestigen van sokkellijsten 
De bij het systeem behorende sokkellijsten dienen als onderste afsluiting of als afsluitingsprofiel naar 
aangrenzende bouwdelen. Belangrijk hierbij is dat de sokkellijsten goed uitgelijnd worden. 
Bevestiging vindt plaats met behulp van de bij het systeem behorende slagschroeven op een 
onderlinge afstand van ca. 30 cm. Verschillen in de ondergrond kunnen met Capatect Distanzstücke 
worden gecorrigeerd. 
De kopse kanten van de sokkellijsten kunnen met de tot het systeem behorende verbindingsstukken 
aan elkaar worden gekoppeld. Op hoeken moeten de lijsten overlappend of onder een hoek van 45º 
worden aangebracht. 
 
5. Het lijmen van de isolatieplaten 
De Capatect isolatieplaten mogen pas aan de buitenkant worden gelijmd, indien: 

• er geen vochttransport van binnenuit meer plaatsvindt 
• het dak is afgedicht en de dakgoten en regenpijpen zijn gemonteerd 
• de raam- en deurkozijnen water- en winddicht zijn geplaatst 
• de vensterbanken en/of waterslagen zijn aangebracht 
• de kappen en rails van rolluiken zijn aangebracht 
• het pleisterwerk en de dekvloeren binnen klaar zijn 
• het muurwerk en het pleisterwerk binnen zover zijn gedroogd, dat geen overmatige 

vochtophoping binnen in de muren meer aanwezig is 
• optrekkend vocht afdoende door een horizontale waterkering wordt tegen gehouden 

  
Er mogen uitsluitend tot het systeem behorende isolatieplaten worden gebruikt. 
Door afbrokkeling of anderszins beschadigde isolatieplaten mogen niet worden verwerkt. 
Gevelbekleding zodanig bevestigen, dat het in alle richtingen vrij kan uitzetten of krimpen. 
De platen worden in verband stevig op de muren gelijmd en met een houten plekspaan goed 
aangedrukt. Daarna moeten de platen met behulp van een aluminium richtlat op niveauverschillen 
gecontroleerd worden. De voegen niet met lijmmortel dichtzetten. 
De lijm- en wapeningsmortel dient in een schone speciekuip van kunststof te worden aangemaakt, 
overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. 
Het aanbrengen van de lijm moet met de zogenaamde (punt-/worstmethode) worden uitgevoerd, 
dat wil zeggen dat rondom een lijmstrook van ca. 5 cm en in het midden van de plaat 3 moppen lijm 
ter grootte van een handpalm worden aangebracht. Bij versneden platen moet de hoeveelheid lijm 
worden aangepast. De lijmril moet direct aansluitend op de plaatkant worden aangebracht. 
De hoeveelheid op te brengen lijm (hoogte van de lijmril) wordt bepaald door de 
oppervlaktestructuur van de ondergrond. Steeds voor een goed contact met het wandlichaam 
zorgdragen.  
  
Bij de eerste rij platen in de sokkellijst moet erop worden gelet dat de isolatieplaten strak aan de 
voorzijde van de lijst aansluiten. In geen geval mag hier door een te geringe hoeveelheid lijm ruimte 
ontstaan tussen isolatieplaat en sokkellijst. 
Bij doorgaande scheuren in de gevel mogen geen voegen van isolatieplaten boven de scheur 
aanwezig zijn. Hier moeten de platen steeds minstens 10 cm overlappend worden aangebracht. 
Voegen van isolatieplaten mogen niet gelijk vallen met de hoeken van geveldoorvoeren (bijvoorbeeld 
vensters). Hier komen vaak zwakke plaatsen in de ondergrond voor (diagonale scheurvorming), die 
volledig afgedekt moeten worden. 
Het lijmen van de isolatieplaten moet steeds in halfsteensverband met loodrecht verspringende 
hoeken worden uitgevoerd. Bij het versnijden van platen hier de juiste variatie aanhouden. 
Er mag geen lijmmortel tussen de voegen van de gevelisolatieplaten komen. Eventueel ontstane, 
open voegen moeten nauwkeurig met isolatiemateriaal worden gevuld. 
 
 



 
Het lijmen van de platen moet steeds schoon en vlak geschieden. Bij polystyreenplaten kan het 
oppervlak naderhand worden geschuurd om eventuele oneffenheden aan de stootvoegen te 
nivelleren. Het schuurstof moet volledig worden verwijderd. 
Bij de isolatie van dagkanten bij vensters en deuren moet de plaatdikte afhankelijk van de situatie 
steeds zo worden gevarieerd dat aan beide zijden gelijke vensterbreedten zichtbaar blijven. 
 
6. Het aanbrengen van Capatect-pluggen 
De extra, mechanische bevestiging van isolatie-systemen met polystyreenschuim is geregeld in de 
BRL 1328 voor buitengevelisolatiesystemen en het verbruik ervan is afhankelijk van de kwaliteit van 
de ondergrond, de hoogte van het gebouw, de ligging enzovoort. Op nieuwbouwondergrond en op 
vast en schoon metselwerk, beton en pleisterwerk kan over het algemeen direct worden gelijmd. 
Op verflagen, sierpleisters, weke en anderszins het hechtvermogen beïnvloedende oppervlakken 
moet een extra bevestiging worden aangebracht. Om verschuiven van de platen te verhinderen moet 
de uitvoering minimaal een dag na het lijmen van de isolatieplaat plaatsvinden. De spreidpluggen 
moeten minstens 3 cm langer zijn dan de dikte van de isolatieplaat, afhankelijk van het materiaal van 
het wandlichaam. De verdeling van de spreidpluggen moet volgens opgave van DAW Nederland B.V. 
plaatsvinden; bij passtukken varieert de verdeling. De draagkracht van de aangebrachte 
spreidpluggen moet eerst worden getest. 
 
7. Hoekversterking 
Voor het versterken van hoeken worden weefselhoeklijsten gebruikt. Afhankelijk van de diepte van 
de dagkant worden weefselhoeklijsten gebruikt met een hoek van 10/15 cm of 10/23 cm. 
Doorlopende hoeklijsten moeten zodanig overlapt worden dat de hoekversterking over een lengte 
van ca. 10 cm moet worden verwijderd. Hierdoor wordt het weefsel in lengterichting 10 cm overlapt. 
De hoekversterking moet over het gehele vlak met de wapeningspleister ingebed worden. Let erop 
dat geen lucht ingesloten wordt! 
 
8. Pleisterlaag en wapening 
Voor de wapeningslaag moeten de bij het systeem behorende wapeningspleister en het 
bijbehorende wapeningsweefsel worden gebruikt. Aanbrengen van de wapeningslaag in 
verschillende arbeidsgangen is niet toegestaan. Op plaatsen waar de weefselbanen 
noodzakelijkerwijs onderbroken worden (bijvoorbeeld bij steigerankers) moet naderhand altijd weer 
een weefselstrook worden ingebed om voor de noodzakelijke doorgaande wapening te zorgen. 
Bij geveldoorvoeren (bijvoorbeeld vensters) moet vooraf aan alle vier hoeken Capatect 651/00 
Diagonalarmierung worden ingebed. 
Ook bij hoeken in de overgang van dagkanten moet voor de noodzakelijke overlapping een extra 
weefselstrook worden ingebed. 
Bij alle aansluitingen van de wapeningslaag met aangrenzende bouwdelen (bijvoorbeeld vensters, 
systeemdoorvoeren) moet een rechte insnijding worden gemaakt om een scheur in dit gebied te 
voorkomen. 
 
9. Waterslagen 
De lengte van de nieuw te plaatsen waterslagen moet zodanig worden gekozen, dat het zij 
afwateringsprofiel (kopschot) aan de voorkant exact gelijk ligt met het oppervlak van de afwerking 
van de dagkant. In de vensterdagkant blijft zo steeds een gelijke raambreedte zichtbaar. 
De diepte van de waterslag moet zodanig worden gekozen dat een overstek van minimaal 3 cm vanaf 
het nieuwe geveloppervlak wordt bereikt.  
Bij de montage van de waterslagen moet beslist worden voorkomen dat aanwezige 
afwateringsdoorvoeren in de onderdorpels door de waterslagen worden afgesloten. 
De aansluiting tussen waterslag en onderdorpel wordt afgedicht met behulp van dichtingprofiel 
(lipafdichting) dat op de aansluitlijst wordt bevestigd. De bevestiging aan de onderdorpel wordt  
 



 
uitgevoerd met montageschroeven. Afhankelijk van de kleur van de waterslag worden  grijze of 
bruine afdekkapjes aangebracht. 
De onderzijde van de waterslagen worden voorzien van antidreunband. 
De waterslagen worden met de daarbij behorende montagedelen en muurankers aan de voorzijde 
dusdanig bevestigd dat vering wordt voorkomen. Daartoe worden muurankers ieder met twee 
slagschroeven op afstanden van ca. 70 cm bevestigd. 
De overgang tussen het waterslagprofiel en de isolatie wordt uitgevoerd met Capatect 
Fugendichtband. De afwerking van de isolatie wordt door een insnijding van het waterslagprofiel 
gescheiden. 
Indien dagkanten en dergelijke een glad oppervlak moeten krijgen, moet op de wapeningslaag een 
pleisterlaag aangebracht worden met Capatect 195 Feinspachtel. Het oppervlak moet dan zodanig 
worden gladgemaakt ofwel gevuld dat een exact gladde kant wordt verkregen. Na drogen dient een 
laag gevelverf te worden aangebracht. 
 
11. Afwerking 
Voor de afwerking dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt van een bij het systeem behorende 
structuurpleister. 
Om aanzetten te voorkomen moet op elke steiger-hoogte voldoende personeel worden ingezet. Er 
moet steeds nat-in-nat, zonder onderbrekingen worden doorgewerkt. Niet werken bij zon, harde 
wind of regen. 
Sierpleisters bestaan uit onder andere natuursteenkorrels, waardoor (geringe) kleurverschillen niet 
zijn uit te sluiten. Daarom moet vooral bij op kleur gebrachte pleisters de benodigde hoeveelheid 
altijd in zijn geheel gemengd worden. Let ook op identieke productienummers. 
Pleisters drogen overwegend fysisch, dat wil zeggen door het verdampen van water. Vooral in koele 
jaargetijden en bij relatief hoge luchtvochtigheid moet rekening worden gehouden met een langere 
droogtijd. Belasting met regen moet dan ook tijdens de droogperiode worden voorkomen. Zonodig 
dekzeilen aan de steiger hangen. 
Mineraalgebonden pleisters drogen bij ongunstige weersomstandigheden ‘wolkerig’ op of kunnen zij 
uitbloeiingen vertonen. Het betreft dan geen technisch mankement. Klachten daarover worden dan 
ook afgewezen. In deze gevallen moet uit esthetische overwegingen een egaliserende verflaag 
worden aangebracht. Bij gemodelleerde sierpleisterstructuren moet deze verflaag altijd worden 
aangebracht. 
 
12. Aansluitvoegen 
Alle overgangen tussen gevelisolatiesysteem en aangrenzende bouwdelen, zoals leuningen, wanden, 
borstweringen en andere die in het systeem zijn gehandhaafd, moeten slagregendicht worden 
afgewerkt. Hiertoe wordt bij het lijmen van de isolatieplaten Capatect Fugendichtband over het 
gehele oppervlak van de band op het betreffende bouwdeel geplakt en de isolatieplaat direct daarop 
vastgezet. Het Capatect Fugendichtband zet afhankelijk van de heersende temperaturen uit en vult 
zo de aansluitvoeg. De wapeningslaag en de pleister worden over de voeg aangebracht en door een 
insnijding van het aangrenzende bouwdeel gescheiden. 
De voegbreedte moet tussen de 4 en 8 mm liggen om de noodzakelijke slagregendichtheid te 
waarborgen. Bij hoeken moet het band steeds stootsgewijs worden gesneden en mag niet om de 
hoek worden getrokken. 
 
13. Dilatatievoegen 
Alle in het gebouw aanwezige dilatatievoegen moeten ook in het gevelisolatiesysteem worden 
gehandhaafd. Aanvullende dilatatievoegen zijn niet noodzakelijk. Voor het uitvoeren van de 
dilatatievoegen zijn drie methodes mogelijk: 
  
 
 



 
14. Verwerkingstemperaturen 
Tijdens de verwerking en de droogtijd van het Capatect gevelisolatiesysteem moet de temperatuur 
van omgeving en ondergrond minimaal 5 ºC zijn om goed afbinden en drogen te waarborgen. Bij de 
verwerking van Sylitolpleisters moet de temperatuur minimaal 8 ºC bedragen. 
 
15. Materiaalverbruik 
Bij de in het werkschema aangegeven hoeveelheden is uitgegaan van richtwaarden bij normale 
omstandigheden. 
 


