
Algemene aanwijzingen muurverven 
 
Wanneer na de eerste gepigmenteerde laag bruine verkleuringen zichtbaar worden, moet de deklaag 
met de watervrije muurverf Duparol worden uitgevoerd. 
Bij het aanbrengen van silicaat- en mineraalproducten van Caparol, die een etsende werking hebben, 
dient men metaal, glas, kunststof, hout en planten goed af te dekken. 
Bij het overschilderen van vlakken met zoutuitbloeiïngen kan geen garantie worden gegeven voor 
een duurzame  hechting c.q. voor het wegblijven van de zoutuitbloeiïngen. 
Tussen de aan te brengen verflagen moet onderling een licht kleurverschil aanwezig zijn, afgestemd 
op de eindkleur. 
Het aantal afwerklagen is afhankelijk van de toe te passen kleur. 
De tussenlaag dient na droging dekkend te zijn. Het kan noodzakelijk zijn om meerdere tussenlagen 
te moeten aanbrengen. 
Bij het toepassen van donkere kleuren kan tussen de verschillende applicatiemethoden (spuiten, 
rollen, kwasten) kleurverschil optreden. Indien bijgewerkt moet worden altijd het gehele oppervlak 
behandelen, nooit plaatselijk bijwerken 
Bij het schilderen van oppervlakken met schimmels kan geen garantie worden gegeven op het 
wegblijven van de schimmels. 
 
 


