
Algemene aanwijzingen voor het schilderen van beton 
 
De accountmanager van DAW NEDERLAND B.V. raadplegen indien, bij uitvoering, dit werkschema 
ouder is dan 1 jaar. 
De startdatum van de werkzaamheden moet bij de De accountmanager van DAW NEDERLAND B.V. 
minimaal 10 dagen daaraan voorafgaand bekend zijn. 
In het Basis Verfbestek 1995 staan de voorschriften van de uitvoeringen en definities van de 
bewerkingen. Deze dienen te worden toegepast. 
Wettelijke voorschriften en Arbo- en Milieuzorg dienen te worden nageleefd. 
Het effect van de voorbehandeling door middel van een proef op het object vaststellen. 
De hechting van het toe te passen verfsysteem door middel van een proef op het object vaststellen. 
Dit werkschema ontheft de verwerker niet van de verplichting vóór de behandeling de ondergrond 
op zijn geschiktheid te testen en te beoordelen. 
Door grote verschillen in de ondergronden en reinigingsmethoden kan door DAW NEDERLAND B.V. 
voor de voorbehandeling van de ondergrond geen verantwoording genomen worden. 
Tijdens het uitharden de kitvoeg waar nodig beschermen. 
Voegvullingen moeten aan de zijkanten en niet aan de achterzijde hechten; daarom een rugvulling 
aanbrengen volgens voorschrift. 
Kitwerk moet na het reparatie- en/of pleisterwerk, maar vóór het schilderwerk worden uitgevoerd; 
niet over het kitwerk schilderen. 
Bij reparaties dient het aanbrengen van een roestwerende laag onmiddellijk na het metaalblank 
ontroesten van wapeningsstaal worden uitgevoerd. 
Tijdens warm of sterk drogend weer de minerale reparaties door bijvoorbeeld sproeien vochtig 
houden totdat de mortel geheel is doorgehard. 
Reparaties moeten goed doorgehard en droog zijn voordat deze verder kunnen worden behandeld. 
De horizontale, niet belopen vlakken zodanig aflopend bepleisteren dat er voldoende afschot 
ontstaat. 
Tussen de aan te brengen verflagen moet onderling een licht kleurverschil aanwezig zijn, afgestemd 
op de eindlaag. 
Bij behandeling van balkon- en/of galerijplafonds moet de bovenliggende vloer waterdicht zijn. 
Bij het aanbrengen van silicaat- en mineraalproducten van Caparol, die een etsende werking hebben, 
dient men metaal, glas, kunststof, hout en planten goed af te dekken. 
Afhankelijk van de gekozen kleur kan een extra deklaag noodzakelijk zijn. 
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, nevel, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of 
nachtvorst. Het werkschema met de bijbehorende technische informatie dient op het werk aanwezig 
te zijn. 
 


