
Algemene aanwijzingen voor het schilderen van hout 
 
Raadpleeg vóór de verwerking altijd de technische informatiebladen van de betreffende producten. 
 
Indien de ondergrond is afgewerkt met een Tifa-product moet altijd een proefvlak op het object 
worden gemaakt om de hechting van het toe te passen verfsysteem te testen. 
Bij het toepassen van speciaal reinigingspreparaat moet grondig worden nagespoeld met schoon 
water. 
Het binnenschilderwerk op ramen en kozijnen in de buitengevel dient van goede kwaliteit te zijn. Is 
het binnenschilderwerk onvoldoende van kwaliteit en is er vanuit de binnensituatie een te hoge 
vochtbelasting, dan is het loslaten van het verfsysteem aan de buitenzijde niet uit te sluiten. 
Een hoog vochtpercentage in de woning, eventueel gecombineerd met enkelglas, kan schade geven 
aan  ondergrond en/of verfsysteem. 
Elastische kitten, zoals polysulfide-, polyurethaan- en siliconenkitten behoren niet te worden 
overgeschilderd. Kitvoegen van liggende delen dienen afwaterend te worden uitgevoerd. 
Door capillaire werking onder de gedeeltelijk ventilerende glaslatten en/of aluminium 
stoeltjesprofielen is schade aan het verfsysteem en/of ondergrond niet uit te sluiten. 
Indien de glasaansluiting uitsluitend is afgedicht met band en/of rubbers is door vochtindringing 
schade aan de ondergrond en/of het verfsysteem niet uit te sluiten. 
Bij het schilderen van de stopverfzomen het glas ca. 1 tot 2 mm mee schilderen. 
Bij houtsoorten met een grove nerf kan na het aanbrengen van de verflaag pinholes ontstaan. De 
blaasjes na het drogen van de verflaag wegschuren en de ondergrond opnieuw schilderen. 
De dekkracht van het verfsysteem is afhankelijk van de gekozen kleur. 
De kleur van de grondlaag moet zodanig gekozen worden dat de afwerklaag voldoende dekking 
heeft. 
Door de roestvorming en de moeilijk te bereiken ondergrond is nieuwe roestvorming niet uit te 
sluiten. 
Indien bevestigingsmaterialen worden gebruikt, dienen deze corrosievast te zijn. 


